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第一章 前 言

第一节 项目概况

一、项目来源

为科学利用矿产资源，盘活地方矿产经济，黄石市、阳新县地方政府拟袁广-良

畈一带设立矿权。为查明拟设矿权内石灰岩矿的资源量， 2021年 3月阳新县自然资

源和规划局启动了“湖北省阳新县袁广-良畈矿区石灰岩矿勘探”项目，并对该项目采

用公开招标方式进行了采购。

项目编号：31-2021CG-025

中标金额：170万元

采购人：阳新县自然资源和规划局

采购代理机构：河南华明工程造价咨询有限公司

中标人：湖北省地质局第一地质大队

勘查阶段：勘探

勘查矿种：建筑石料用灰岩（主矿种）、熔剂用石灰岩（共生矿种）、水泥用

石灰岩（共生矿种）

工作周期： 2021年 6月-11月。

二、目标任务

根据矿规相关规定，国家禁止将高品质石灰岩矿作为建筑石料用矿产。拟设矿权范

围内，已发现有溶剂用石灰岩矿，且矿区西南部大面积出露的大冶组可作为水泥用灰岩

矿。因此本次勘查工作本着优质优用的原则，以建筑石料用灰岩为主矿种，兼顾评价共

生的熔剂用石灰岩矿、水泥用石灰岩矿。

根据工作区实际情况及预期目标，总体勘查工作目标为：

在全面收集矿区以往地质成果资料的基础上，对灰岩矿成矿条件及成矿规律进

行分析研究，以地质测量、槽探、钻探、水工环地质调查及分析测试、试验研究等

方法开展地质勘查工作，详细查明矿区地层、构造、岩浆岩等地质特征；详细查明

建筑石料用石灰岩矿的分布范围、数量、形态、规模、产状及矿石质量；详细查明

矿石加工技术性能；详细查明矿区水文地质、工程地质及环境地质特征；研究了解
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共生、伴生矿产的含量和物质组分，对具有工业利用价值和经济效益的共生、伴生

矿产进行评价，详细查明其赋存状态及综合利用的可能性；为制定矿山总体规划、

项目建议书提供资料；并进行资源量估算及概略经济研究，对区内灰岩矿资源远景

进行评价，为后续转采工作提供依据。

设计主要实物工作量：1:2千地形测量 14.50km2；1:2千地质测量 6.52km2；1:2

千专项水、工、环地质调查 10.12km2；1:1千地质剖面测量 17.73km；探槽/刻槽 2000m3

（m）；浅钻 150m，钻探 15006m，各类分析样品 5000件（组）。

三、工作周期

工作起止时间：2021年 6月 1日—2021年 11月 30日。

本项目工作时间为 6个月，在 2021年 11月 30日前完成设计编审、野外施工、

野外验收、报告编写等工作（如遇需延迟工期的情况，须经甲方同意）。报告评审

等根据甲方工作安排完成。

四、提交成果及要求

提交《湖北省阳新县袁广-良畈矿区石灰岩矿勘探报告》；提交石灰岩矿大型矿

产地 1处。

五、设计编写依据

本次勘探设计编写主要依据如下：

1、《固体矿产资源/储量分类》（GB/T17766—2020）；

2、《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908-2020）；

3、《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T0341--2020）；

4、《矿产地质勘查规范 石灰岩、水泥配料类》（DZ/T0213-2020）；

5、《矿区水文地质工程地质勘探规范》(GB12719-91)；

6、《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314-2009）

7、《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009-2010）

8、《地质矿产实验室测试质量管理规范》（DZ/T0130-2006）

9、《固体矿产资源量估算规程 DZ/T 0338.1、2、3、4-2020》

10、《固体矿产地质勘查报告编写规范》（DZ/T 0033-2020）

11、《固体矿产勘查概略研究规范》（DZ/T 0336—2020）

12、《建筑用砂》（GB/T 14684-2011）
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13、《建筑用卵石、碎石》（GB/T 14685—2011）

14、T/CMAS0001 绿色勘查指南

第二节 工作区范围及自然条件

一、工作区范围

工作区位于阳新县东北 52°，直距约 20公里，位于距黄石市东南 130°直距约 40

公里。行政区属阳新县富池口和陶港镇管辖，涉及的行政村主要有袁广、良畈、伍

庄、碧庄等。地理坐标（2000国家坐标系）：东经 115°20′14″—115°22′35″，北纬

29°56′45″—29°58′50″，黄（石）富（池）公路从矿区北侧沿长江南岸通过。有村村

通公路直达矿区，交通便利（详见图 1-1）。工作区面积约 4.87平方公里。

图 1-1 交通位置图

工作区拐点坐标（2000国家坐标系）：

1 3316309.66 38627600.48

2 3315465.65 38629395.15

3 3315394.35 38629471.83

4 3315249.96 38629816.62
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5 3315420.15 38630077.90

6 3315230.20 38630380.30

7 3314790.04 38630792.45

8 3314330.36 38630317.87

9 3314037.65 38629898.04

10 3313965.25 38629459.01

11 3314206.88 38629000.26

12 3314303.18 38628204.01

13 3314076.75 38627658.56

14 3314752.15 38627410.68

15 3315211.11 38627142.63

面积约 4.87km2。

二、自然经济地理概况

工作区区属山地-丘陵地貌，山脉总体呈近东西走向，海拔标高 89-409.9m，相

对高差一般 100-320m，矿区内植被较发育，主要有松树及樟树，少量杉树及竹丛。

矿区南、北周边分布有多个较大的自然村落，主要有伍庄、良贩、袁广、邹家湾、

碧庄、龙骨园等。

勘查区属亚热带湿热气候，夏季炎热多雨，冬季温湿偏寒，四季分明。年平均

气温 16.2℃-17.2℃，最高 39.8℃，最低-13.8℃，一般年降水量 895.8-1902.3mm，平

均为 1382.6mm，降水量集中在 4-8月份，占年降水的 68%。全年无霜期 250天左右。

工作区附近有娲石水泥集团、华新（阳新）水泥厂、华新骨料等采矿基地和多

家小型采石场，水泥、石料多由长江船运外销。农作物主要为水稻、小麦、油菜及

红薯，经济作物有柑桔、梨、桃等果树，为典型的农业经济和工矿业经济结合。

第三节 以往地质工作程度

一、以往区域地质工作

自上个世纪五十年代以来，先后有冶金、地矿系统的地质队在该处进行过矿产

地质调查、地质测绘、物化探测量等工作。鄂东南地区先后开展了五次成矿规律总

结与成矿预测研究工作，其工作范围都包含本矿区范围。

1、上世纪六十年代中期，江西省地质局在本地区进行 1/20万区调工作，于 1966

年提交了 1/20万瑞昌幅区调报告。
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2、1977年-1979年期间，湖北省地质局区域地质测量队对该区域开展了区域地

质调查、地质勘查等工作，积累了较多的地质矿产资料，主要成果是通过对该地区

地质调查，提交了富池口幅区域地质、矿产调查报告。

3、1987—1989年，湖北省地质局鄂东北地质大队在本地区作了 1/5万区域地质

调查，物、化探等基础地质及科研工作，并于 1989年提交了《1:5000蕲春幅、富池

口东半幅、广济县西半幅区域地质、矿产调查报告》。

以上区调工作对本地区地层、构造及岩浆岩作了较系统研究，其成果为本次工

作的重要参考资料。

二、矿产勘查工作

工作区靠近长江黄金水道，石灰岩矿资源丰富，先后有多家地勘单位在此开展

过地质勘查工作，其中与石灰岩矿种相关的工作主要有：

1985年，湖北非金属公司在工作区附近开展水泥原料矿产地质勘查工作，分别

提交了《湖北省阳新县东山石灰石矿区勘探地质报告》和《湖北省阳新县猫尔山石

灰石矿区详查地质报告》。

2005年10月—20011年10月，湖北省鄂东南地质大队（即湖北省地质局第一地质

大队）在内湾一带开展熔剂用灰岩勘查工作，先后编制提交了《湖北省阳新县内湾

矿区熔剂用石灰岩矿地质详查报告》和《湖北省阳新县内湾矿区熔剂用石灰岩矿地

质补充详查报告》，提交的Ⅰ号矿体熔剂用石灰岩矿资源/储量：（332）29567千吨，

（333）29140千吨，合计58707千吨。

2019年-2020年，湖北非金属公司对工作区周边夏家山矿区进行了勘探工作，提

交了《湖北省阳新县夏家山矿区水泥用石灰岩矿勘探报告》。

2019年-2020年，湖北省地质局第一地质大队对工作区周边古塘海矿区进行了勘

探工作，提交了《湖北省阳新县古塘海矿区水泥用石灰岩矿勘探报告》。

上述灰岩矿与工作区属相同含矿层位，矿石类型及矿石质量亦大致相似。因此，

上述工作对本地水泥用石灰岩找矿及工作区地勘工作部署均具一定借鉴意义。

第四节 矿权登记情况

一、矿权登记情况

工作区范围内设立有“ 湖北省阳新县内湾地区熔剂石灰岩地质详查”探矿权，位



6

于矿区内西北部，矿区东北部与“阳新县富池镇良畈采石厂”采矿权范围有部分重合。

其中“湖北省阳新县内湾地区熔剂石灰岩地质详查”探矿权人黄石京山矿业有限公

司与阳新县自然资源和规划局达成一致，允许在内湾矿区范围内开展勘查工作，矿

权等问题正在协商；“阳新县富池镇良畈采石厂”采矿权已到期，矿山处在关闭状态，

矿权拟在近期注销，且该矿权与本次工作区重叠范围很小，重叠区也未布置勘查工

程，不影响本次工作开展。

表1-1 矿区及周边矿权一览表

许可证号
探/采

矿权人
项目

勘查

矿种

面积

(km2)
有效期起 有效期止

登记

发证

机关

所在

行政

区

状

态

T42520090303027215

黄石京

山矿业

有限公

司

湖北省阳新县

内湾地区熔剂

石灰岩地质详

查

熔剂

用石

灰岩

1.35 2019.5.9 2021.5.9 湖北

省

富池

镇

C4202222009057120014967

阳新县

富池镇

良畈采

石厂

阳新县富池镇

良畈采石厂

建筑

石料

用灰

岩

0.0961 2015/3/4 2015/12/31 阳新

县

富池

镇

关

闭

工作区不与生态红线重合。工作区不与国家公益林重合，东部与省级公益林有

部分重合。工作区南部已经避开基本农田保护区，工作区位于长江沿线3公里生态保

护区之外。工作区周边矿权设置、生态红线、公益林、基本农田关系如图1-2。

图1-2 工作区周边矿权、生态红线、公益林等位置关系图

二、勘查许可证办理

根据 2019年 12月 31日自然资源部印发的《关于推进矿产资源管理改革若事项

的意见（试行）》，中央或地方财政出资勘查项目，不在新设置探矿权，凭项目任

务书或合同开展地质勘查工作。
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故可采用阳新县人民政府财政出资通过公开招投标方式进行采购，按规定程序

进行了开标、评标，经评标委员会评审，确定中标人，并签订任务书或者合同开展

地质勘查工作。
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第二章 前期工作情况

本次工作是勘探阶段，工作侧重点为划定不同用途的矿石种类，工作手段主要

为大比例尺的地质填图、水工环填图、勘探线剖面测量、钻探和槽探（刻槽采样）

为主。本次踏勘工作重点是地层踏勘，其次对勘探线剖面测量、钻探、槽探（刻槽

采样）的野外施工条件进行检查。

于 2021年 1-2月，湖北省地质局第一地质大队组织专业技术人员对工作区进行

了踏勘，划分了两个重点勘查地段，编制踏勘工作小结。

一、内湾地区

内湾地区位于工作区中西部，下一步拟将此区化为重点勘查地段，部署普查-详

查-勘探三阶段勘探线剖面，用于控制浅、深部矿体走倾向延伸，控制地层界线，为

钻孔布设提供依据。

根据本次踏勘，初步查明了区内的地层、构造特征（见下图 1-8），内湾地区地

表主要出露二叠系下统栖霞组和茅口组，石炭系中统黄龙组、大埔组出露于内湾中

部，北部出露少量二叠系上统龙潭组、三叠系下统大冶组一段地层。区内主体褶皱

构造为马蹄塘倒转背斜，北翼地层倒转，南翼地层正常，总体倾向南南东，北翼地

层倾角 30-65度，南翼地层倾角 10-25度，中部栖霞组平缓，10-15度左右。大致了

解了该区建筑石料用、溶剂用石灰岩、水泥用石灰岩、白云岩的分布情况及质量特

征。

踏勘发现内湾地层出露情况良好，勘探线剖面刻槽采样工作尚好开展，但由于

山地海拔高，地形陡峭、起伏大，大部分钻探的施工条件较困难。

二、良畈地区

内湾地区位于工作区中东部，为重点勘查地段之一，同样部署普查-详查-勘探三

阶段勘探线剖面，目的是控制浅部、深部矿体走倾向延伸，控制地层界线，为钻孔

布设提供依据。

根据本次踏勘，初步查明了区内的地层、构造特征，良畈地区地表出露地层与

内湾相似，以二叠系栖霞、茅口组为主要地层，其次为龙潭组，三叠系大冶组一至
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四段。大致了解了该区建筑石料用、溶剂用石灰岩、水泥用石灰岩、白云岩的分布

情况及质量特征。

经踏勘发现良畈大部分地层出露情况良好，刻槽采样工作尚好开展，但南、北

两端地形陡峭，部分钻探施工的通行条件较困难。

根据矿产资源管理一般规定，初步圈划了拟设采矿权范围，并对该范围内各类

矿产进行了预估，矿产资源总量在 20亿吨以上，矿体分布在当地侵蚀基准面以上,

开采条件较简单，适于露天开采。

图 1 大埔组-白云质灰岩 图 2 黄龙组-厚层状灰岩

图 3 栖霞组-含燧石条带灰岩 图 4 茅口组-含燧石结核灰岩
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图 5 龙潭组-薄层状硅质岩 图 6 大冶组一段-薄层状泥灰岩

图 7 大冶组二段-中厚层夹薄层状灰岩 图 8 大冶组三段-薄层状灰岩
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