附件1：
阳新县2019年高标准农田建设项目三溪镇等三镇（区）
（补建项目）项目概况
根据2019年5月24日上午县政府组织召开的“高标准农田建设项目推进会”和2019年6月13日县农业农村局组织召开的“高标准农田建设协调会”的要求，阳新县2019年高标准农田建设项目三溪镇等三镇（区）（补建项目）由县农投公司实施。
项目经阳发改审批〔2019〕89号文批复立项。规划总面积4万亩，建设地点位于综合农场十里湖农场、三溪镇姜福、黄冲、八斗、木林、竹林、田西、八湘、横山、立中村9个村、排市镇石坑、硖石、洛元村3个村。其中三溪镇2.08万亩，排市镇1万亩，综合农场0.92万亩。工程项目规划投资估算4000万元，工程建设投入标准1000元/亩。
	十里湖片区工程特性表

	序号
	工程名称
	规格或型号
	主要建设任务内容说明
	单位
	工程量
	单价

	        二、灌溉与排水工程

	1
	农渠T30
	T30
	土方开挖回填，预制板安装
	m
	236
	　

	2
	斗渠
	现浇
	土方开挖回填，现浇
	m
	741
	　

	3
	排灌渠（U型）
	U100
	土方开挖回填，衬砌
	m
	583
	　

	4
	排灌渠（预制板）
	预制板
	土方开挖回填，预制板安装
	m
	8447
	　

	5
	沟道护砌
	浆砌石
	土方开挖回填，浆砌石砌筑
	m
	383
	　

	6
	台阶
	现浇
	土方开挖回填，现浇
	座
	10
	　

	7
	涵管
	砖砌
	土方开挖回填，砖砌
	座
	46
	　

	        三、田间道路工程

	1
	机耕路（碎石）
	18cm厚砼碎石，4m路基
	修复路基，压实整形，泥结石路面
	m
	963
	　

	2
	机耕路（水泥）
	18cm厚砼路面，5cm碎石垫层
	修复路基，压实整形，C25砼路面
	m
	8658
	　

	3
	错车道
	18cm厚砼路面，5cm碎石垫层
	修复路基，压实整形，C25砼路面
	座
	17
	　

	        4、农田防护与生态环境保持工程

	1
	防护林
	塔柏
	　
	株
	1000
	　

	排市片区（石坑、硖石村）工程特性表

	序号
	工程名称
	规格或型号
	主要建设任务内容说明
	单位
	工程量
	单价

	        二、灌溉与排水工程

	1
	农渠T30
	T30
	土方开挖回填，预制板安装
	m
	3313
	　

	2
	农沟T30
	T30
	土方开挖回填，预制板安装
	m
	693
	　

	3
	排灌渠（U型）
	U100
	土方开挖回填，衬砌
	m
	981
	　

	4
	排灌渠（预制板）
	预制板
	土方开挖回填，衬砌
	m
	412
	　

	5
	坑塘清淤
	　
	土方开挖，清淤
	口
	3
	　

	6
	坑塘护砌
	浆砌石
	土方开挖回填，浆砌石砌筑
	口
	9
	　

	7
	台阶
	现浇
	土方开挖回填，现浇
	座
	10
	　

	8
	沟道护砌
	浆砌石
	土方开挖回填，浆砌石砌筑
	m
	81
	　

	9
	暗渠
	φ400涵渠
	土方开挖回填，砖砌
	m
	290
	　

	10
	涵管
	砖砌
	土方开挖回填，砖砌
	座
	34
	　

	11
	坑塘出水口
	砖砌
	土方开挖回填，砖砌
	座
	1
	　

	12
	滚水坝
	浆砌石
	土方开挖回填，浆砌石砌筑
	座
	1
	　

	        三、田间道路工程

	

	1
	生产路
	15cm厚砼路面，3m路基
	修复路基，压实整形，泥结石路面
	m
	6092
	　

	2
	机耕路（水泥）
	18cm厚砼路面，10cm碎石垫层
	修复路基，压实整形，C25砼路面
	m
	6812
	　

	3
	错车道
	18cm厚砼路面，10cm碎石垫层
	修复路基，压实整形，C25砼路面
	座
	34
	　

	4
	机耕桥
	4m跨，现浇
	土方开挖，制模，现浇
	座
	2
	　

	        四、村庄整治工程

	1
	晒谷场
	15cm厚砼路面，5cm碎石垫层
	压实整形，C25砼路面
	座
	3
	　

	        五、农田防护与生态环境保持工程

	1
	防护林
	塔柏
	　
	株
	500
	　

	2
	防护林
	桂花
	　
	株
	200
	　

	排市片区（洛元村）工程特性表

	序号
	工程名称
	规格或型号
	主要建设任务内容说明
	单位
	工程量
	单价

	        二、灌溉与排水工程

	1
	农渠T30
	T30
	土方开挖回填，预制板安装
	m
	549
	　

	2
	农渠T50
	T50
	土方开挖回填，预制板安装
	m
	194
	　

	3
	排灌渠（U型）
	U100
	土方开挖回填，衬砌
	m
	1446
	　

	4
	清淤沟
	土质沟
	土方开挖，清淤
	m
	2372
	　

	5
	沟道护砌
	浆砌石
	土方开挖回填，浆砌石砌筑
	m
	316
	　

	6
	暗渠
	φ400涵渠
	土方开挖回填，砖砌
	m
	12
	　

	7
	涵管
	砖砌
	土方开挖回填，砖砌
	座
	17
	　

	8
	泵站
	　
	土方开挖回，砌筑，安装
	座
	2
	　

	        三、田间道路工程

	1
	机耕路（水泥）
	18cm厚砼路面，10cm碎石垫层
	修复路基，压实整形，C25砼路面
	m
	3404
	　

	2
	错车道
	18cm厚砼路面，10cm碎石垫层
	修复路基，压实整形，C25砼路面
	座
	17
	　

	3
	机耕桥
	4m跨，现浇
	土方开挖，制模，现浇
	座
	1
	　

	        四、农田防护与生态环境保持工程

	1
	防护林
	塔柏
	　
	株
	1000
	　

	2
	防护林
	桂花
	　
	株
	200
	　

	2
	防护林
	栾树
	　
	株
	500
	　

	三溪片区（八湘村）工程特性表

	序号
	工程名称
	规格或型号
	主要建设任务内容说明
	单位
	工程量
	单价

	        二、灌溉与排水工程

	1
	农渠T30
	T30
	土方开挖回填，预制板安装
	m
	161
	　

	2
	涵管
	砖砌
	土方开挖回填，砖砌
	座
	13
	　

	3
	泵站
	　
	土方开挖回，砌筑，安装
	座
	1
	　

	        三、田间道路工程

	1
	机耕路（水泥）
	18cm厚砼路面，10cm碎石垫层
	修复路基，压实整形，C25砼路面
	m
	2696
	　

	2
	机耕路（修复水泥）
	18cm厚砼路面，5cm碎石垫层
	原有路基砼路面拆除，压实整形，C25砼路面
	m
	100
	　

	3
	错车道
	18cm厚砼路面，10cm碎石垫层
	修复路基，压实整形，C25砼路面
	座
	13
	　

	        四、农田防护与生态环境保持工程

	1
	防护林
	塔柏
	　
	株
	500
	　

	2
	防护林
	栾树
	　
	株
	500
	　

	三溪片区（黄冲村、八斗村）工程特性表

	序号
	工程名称
	规格或型号
	主要建设任务内容说明
	单位
	工程量
	单价

	        二、灌溉与排水工程

	1
	排灌渠（预制板）
	预制板
	土方开挖回填，预制板安装
	m
	819
	　

	2
	PE管道
	φ150、φ200
	土方开挖回填，PE管安装
	m
	1413
	　

	3
	涵管
	砖砌
	土方开挖回填，砖砌
	座
	30
	　

	        三、田间道路工程

	1
	机耕路（水泥）
	18cm厚砼路面，10cm碎石垫层
	修复路基，压实整形，C25砼路面
	m
	6182
	　

	2
	错车道
	18cm厚砼路面，10cm碎石垫层
	修复路基，压实整形，C25砼路面
	座
	30
	　

	三溪片区（横山村）工程特性表

	序号
	工程名称
	规格或型号
	主要建设任务内容说明
	单位
	工程量
	单价

	        二、灌溉与排水工程

	1
	农渠T30
	T30
	土方开挖回填，预制板安装
	m
	106
	　

	2
	排灌渠（U型）
	U100
	土方开挖回填，衬砌
	m
	515
	　

	3
	涵管
	砖砌
	土方开挖回填，砖砌
	座
	11
	　

	4
	泵站
	　
	土方开挖回，砌筑，安装
	座
	2
	　

	        三、田间道路工程

	1
	机耕路（水泥）
	18cm厚砼路面，10cm碎石垫层
	修复路基，压实整形，C25砼路面
	m
	2366
	　

	2
	错车道
	18cm厚砼路面，10cm碎石垫层
	修复路基，压实整形，C25砼路面
	座
	11
	　

	3
	机耕桥
	4m跨，现浇
	土方开挖，制模，现浇
	座
	1
	　

	三溪片区（立中村）工程特性表

	序号
	工程名称
	规格或型号
	主要建设任务内容说明
	单位
	工程量
	单价

	        一、土地平整工程

	1
	土地平整
	梯田平整
	表土剥离、细部平整、表土还原
	㎡
	55937 
	　

	        二、灌溉与排水工程

	1
	农渠T30
	T30
	土方开挖回填，预制板安装
	m
	153
	　

	2
	沟道护砌
	浆砌石
	土方开挖回填，浆砌石砌筑
	m
	355
	　

	3
	涵管
	砖砌
	土方开挖回填，砖砌
	座
	3
	　

	        三、田间道路工程

	1
	机耕路（水泥）
	18cm厚砼路面，10cm碎石垫层
	修复路基，压实整形，C25砼路面
	m
	732
	　

	2
	错车道
	18cm厚砼路面，10cm碎石垫层
	修复路基，压实整形，C25砼路面
	座
	3
	　

	三溪片区（姜福村）工程特性表

	序号
	工程名称
	规格或型号
	主要建设任务内容说明
	单位
	工程量
	单价

	        二、灌溉与排水工程

	1
	农渠T30
	T30
	土方开挖回填，预制板安装
	m
	596
	　

	2
	农渠T50
	T50
	土方开挖回填，预制板安装
	m
	826
	　

	3
	排灌渠（U型）
	U100
	土方开挖回填，衬砌
	m
	1281
	　

	4
	排灌渠（预制板）
	预制板
	土方开挖回填，预制板安装
	m
	1037
	　

	5
	涵管
	砖砌
	土方开挖回填，砖砌
	座
	27
	　

	6
	泵站
	　
	土方开挖回，砌筑，安装
	座
	2
	　

	        三、田间道路工程

	1
	机耕路（水泥）
	18cm厚砼路面，10cm碎石垫层
	修复路基，压实整形，C25砼路面
	m
	5499
	　

	2
	错车道
	18cm厚砼路面，10cm碎石垫层
	修复路基，压实整形，C25砼路面
	座
	27
	　

	1
	防护林
	塔柏
	　
	株
	1000
	　

	2
	防护林
	桂花
	　
	株
	500
	　

	2
	防护林
	栾树
	　
	株
	1000
	　

	三溪片区（木林、竹林村）工程特性表

	序号
	工程名称
	规格或型号
	主要建设任务内容说明
	单位
	工程量
	单价

	        二、灌溉与排水工程

	1
	排灌渠（U型）
	U100
	土方开挖回填，衬砌
	m
	386
	　

	2
	沟道护砌
	浆砌石
	土方开挖回填，浆砌石砌筑
	m
	2123
	　

	3
	涵管
	砖砌
	土方开挖回填，砖砌
	座
	17
	　

	4
	坑塘出水口
	砖砌
	土方开挖回填，砖砌
	座
	1
	　

	5
	节制闸
	2*1.6m
	土方开挖，制模，现浇
	座
	1
	　

	        三、田间道路工程

	1
	机耕路（水泥）
	18cm厚砼路面，10cm碎石垫层
	修复路基，压实整形，C25砼路面
	m
	1399
	　

	2
	机耕路（修复水泥）
	18cm厚砼路面，5cm碎石垫层
	修复路基，压实整形，C25砼路面
	m
	2118
	　

	3
	错车道
	18cm厚砼路面，10cm碎石垫层
	修复路基，压实整形，C25砼路面
	座
	17
	　

	三溪片区（田西村）工程特性表

	序号
	工程名称
	规格或型号
	主要建设任务内容说明
	单位
	工程量
	单价

	        二、灌溉与排水工程

	1
	排灌渠（U型）
	U100
	土方开挖回填，衬砌
	m
	1533
	　

	2
	坑塘护砌
	浆砌石
	土方开挖回填，浆砌石砌筑
	口
	2
	　

	3
	台阶
	现浇
	土方开挖回填，现浇
	座
	2
	　

	4
	涵管
	砖砌
	土方开挖回填，砖砌
	座
	14
	　

	        三、田间道路工程

	1
	机耕路（碎石）
	18cm厚砼碎石，4m路基
	修复路基，压实整形，泥结石路面
	m
	682
	　

	2
	机耕路（水泥）
	18cm厚砼路面，10cm碎石垫层
	修复路基，压实整形，C25砼路面
	m
	2866
	　

	3
	错车道
	18cm厚砼路面，10cm碎石垫层
	修复路基，压实整形，C25砼路面
	座
	14
	　


商务及其它要求：

一包工程复核具体内容为：对项目工程建设的数量和质量全面复查核实，并编制工程复核报告，绘制工程复核图。
最高限价为：21.61万元；

项目周期 60日历天内完成。

付款方式：项目完成经验收合格后一次性付清。

二包工程验收及决算编制具体内容为：项目决算编制和审核、组织第三方验收、业主资料整理上报及验收相关一切自主工作。
最高限价为：29.14万元；

项目周期： 60日历天内完成。

付款方式：项目竣工验收合格后支付合同总价款的60%，余款待审计结束后一次性付清。

附件2：
供应商报名表

项目编号： 131-2020CG-110     
项目名称：阳新县2019年高标准农田建设项目三溪镇等三镇（区）补建项目工程复核、工程验收及决算编制采购项目               
	供应商名称（盖章）
	 

	联系人姓名
	 

	联系人电话（办公电话和手机）
	 

	联系人邮箱
	 

	供应商提供的
报名资料
	1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	2.财务状况报告，依法缴纳税收的相关材料。

	
	3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	
	6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

	
	7.特定条件：

一包：供应商须具备水利行政主管部门颁发的混凝土工程和岩土工程乙级及以上质量检测资质，并具有工程复核业绩。拟派工程复核人数不低于5人（其中项目负责人1人、工程质量检测人员2人、计量人员2人）； 

二包：供应商须具备建设行政主管部门颁发的工程造价咨询乙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

	供应商意见
	供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。


注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 

3.为保证报名资料的完整性，针对每一家报名供应商我单位只接受一次一个压缩文件包。
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称、包号及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。

一包（工程复核）评分标准如下：
	项目
	分数
	评  分  标  准

	价格部分
10分
	10分
	满足磋商文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标报价按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10×100%

	商务部分
30分
	投标
文件
	4分
	投标文件资料齐全，内容清晰、编排整齐、有详细目录、装订完好，得4分；有基本目录，资料较齐全，得2分；不影响查阅，基本响应招标文件得1分；否则不得分。

	
	企业业绩
	10分
	投标人近年来(从2015年以来)承担过的类似业绩，每有1个得2分，最高得10分；（以合同签订时间为准；提供合同复印件加盖公章）。

	
	人员
配备
	6分
	项目负责人、质量人员和计量人员，应具备相应资格证书或中级及以上职称证，每人得2分，最高得6分。

	
	财务状况
	4分
	近三年度无亏损财务审计报告得4分，有亏损或未提供的不得分。（提供有效复印件加盖公章）

	
	综合能力
	6分
	投标人通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的且在有效期内的得6分，缺少一项或不在有效期内的扣2分，扣完为止。（提供有效复印件加盖公章）

	技术部分

60分
	服务方案
	12分
	投标人对本项目的实施方案、技术方案综合比较，满足得10-12 分，基本满足得8-9 分，其他得 1-7 分；无方案不得分。

	
	质量控制
	12分
	质量管理措施、目标，全面完善，满足得 10-12分，基本满足得 8-9分，其他得 7 分以下。

	
	设计进度及保证措施
	10分
	1、有进度计划目标承诺的得 2 分；
2、设计进度安排合理，进度计划的保证措施具体详细，可行性强，满足得 6-8 分，基本满足得 4-5 分，其他得 1-3 分。

	
	协调管理措施
	10分
	协调管理措施得力，全面完善，满足得 8-10 分，基本满足得 5-7 分，其他得 4 分以下。

	
	相关工作建议
	10分
	工作建议切实可行，能促进管理工作和项目质量提升，满足得 8-10 分，基本满足得 6-7 分，其他得4-5。没有提供建议不得分。

	
	后续服务的安排及保证措施
	6 分
	1、供应商对后期施工阶段投入的服务人员、服务配合措施全面具体，满足得 3 分，基本满足得 2 分，其他得 1 分。
2、承诺和违约处罚措施全面具体的得 2分。
3、服务内容和安全承诺全面具体的得 1 分。

	合计                                            100分


二包（工程验收及决算编制）评分标准如下：
	项目
	评审

因素
	分值
	评分要求

	价格
部分
（10分）
	投标报价
	10分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 （精确到两位小数位，两位后实行四舍五入）        

	商务

部分

（30分）
	项目业绩
	10分
	提供2017年至今有关类似业绩得2分，每增加一个同类业绩加2分，最高得10分。

	
	企业实力
	3分
	投标人具有工程造价咨询甲级资质的得3分。否则不得分。

	
	管理体系认证证书
	3分
	投标人同时通过ISO9001质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证的得3分，每提供一项得1分。没有提供不得分。

	
	相关人员
	项目负责人
	2分
	投标人拟派项目负责人具有注册造价师和中级职称得1分，具有注册造价师和高级职称得2分。

	
	
	专业技术人员证件
	2分
	根据投标人拟投入本项目的主要技术人员进行评议，每增加一个造价师得1分，最多得2分。

	
	企业信誉
	4分
	1）投标人获得“AAA级企业信用等级证书”、 “守合同重信用企业”证书，提供一项得2分，最高4分。没有提供不得分。

	
	财务状况
	4分
	近三年度无亏损财务审计报告得4分，有亏损或未提供的不得分。（提供有效复印件加盖公章）

	
	标书制作
	2分
	投标文件全面响应招标文件要求，编制完整、美观，非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便。不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止；

	技术
部分

（60分）
	工程验收实施方案内容
	15分
	实施方案内容全面响应招标文件、内容齐全；难点、要点阐述明确且恰当，重点突出6-15分。
实施方案内容响应性不强，内容有缺失；难点、要点阐述不明确，套用其他项目模板，0-5分。

	
	工程验收质量控制措施
	5分
	服务方案中质量控制措施和手段合理且可靠；有完善的工作管理制度和奖惩制度；有具体目标和服务承诺。4-5分；
质量控制措施和手段针对性不强；有工作管理制度和奖惩制度、但不完善；有目标和服务承诺、但不具体。2-3分；
质量控制措施和手段泛泛而谈、无针对性；无工作管理制度和奖惩制度；无工作目标和服务承诺。0-1分。

	
	工程结算的重点、难点分析
	5分
	工程结算的重点、难点分析是否全面、合理，工作内容和工作流程是否有针对性，能满足项目要求的： 
重点、难点分析全面、合理，工作内容和工作流程针对性强，能满足项目要求的，得5-3分； 
重点、难点分析不够全面，工作内容和工作流程针对性不够强的，能基本满足项目要求的，得2-0分；

	
	计量与计价审核
	5分
	计量与计价审核的重点、难点分析是否全面、合理，工作内容和工作流程是否有针对性，能满足项目要求的： 
重点、难点分析全面、合理，工作内容和工作流程针对性强，能满足项目要求的，得5-3分； 
重点、难点分析不够全面，工作内容和工作流程针对性不够强的，能基本满足项目要求的，得2-1分；
重点、难点分析不全面或无，工作内容和工作流程不强的，不能满足项目要求的，得1-0分。

	
	咨询服务方案
	20分
	1. 项目组人员分工明确、责任清晰，得0～6分；
2. 咨询服务方案的内容全面，得0～6分； 
3. 咨询服务方案中本工程造价咨询的难点、要点阐述明确且恰当，得0～4分；
4. 咨询服务方案中质量控制措施和手段合理且可靠，得0～4分；

	
	服务承诺 

	5分
	能够承诺保证有足够的人力、物力、具有各种专业造价咨询软件等资源保证按时按质按量完成委托的业务，提供优质服务，并对服务报告的真实性、准确性负责，并有管理质量控制措施、违约责任及经济赔偿大小承诺等， 服务承诺和措施合理、清晰，能完全满足项目要求的，得5-4分； 服务承诺和措施较完善，能较好满足项目要求的，得3-2分； 服务承诺和措施不合理，不能满足项目要求的，得1-0分。

	
	合理的建议和意见
	5分
	对工程项目造价管理方面的政策、法规、知识及现行做法的理解，对概预结（决）算工作的进行经验总结，并能对项目投资控制、招标文件、招标工程量清单、技术规范和合同审查管理等提出切实可行的建议和意见。 
工程项目造价管理方面的理解完善，表述合理、清晰，提出建议和意见切实可行，能满足项目要求的，得5-4分； 工程项目造价管理方面的理解较完善，提出建议和意见能较好满足项目要求的，得3-1分； 
工程项目造价管理方面的理解方案不合理，提出建议和意见不能满足项目要求的，得1-0分

	合计得分
	100
	


