附件1：采购需求
一、采购需求
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二、技术要求：
1. 行业标准：所提供的货物是符合国家有关质量标准及规范。
2. 验收标准：采购人严格按照采购文件的要求对货物进行验收。
3. 投标人所投产品须为全新，未开封且包装完整的产品。
4. 投标人必须对产品的技术资料、参数等做出说明。
5. 应列出技术、售后服务内容。
6. 应对质保期内容、时间作出承诺。
7. 质保期内提供免费 7*24 电话支持服务。
三、合同草案：
供货期：合同签定生效后20个日历天内完成交货及安装调试。
2、供货地点：采购人指定地点；
3、质保期：1年（有特殊要求按实际情况提供质保），供应商须提供售后服务承诺函；
4、付款方式：设备安装验收合格后付90%，质保期满后付余款10%。
四、评审方法：
根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。如果不是最低报价成交，谈判小组必须在评审报告上出具书面的、详细的、正当的、充足的理由。

附件2：供应商报名表
供应商报名表
项目编号：                
项目名称：                                       
	供应商名称（盖章）
	 

	联系人姓名
	 

	联系人电话（办公电话和手机）
	 

	联系人邮箱
	 

	供应商提供的
报名资料
	1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

	
	3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4.参加政府采购活动前3年内在经 营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	
	6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

	
	7.特定条件
1）供应商须具备医疗器械生产（经营）许可证；供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)；

	供应商意见
	供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。


注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。
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		多功能电动产床招标要求

		序号		技术参数要求

		1		基本要求：用于分娩使用的多功能一体化产床。具备电动整体升降、背部升降、脚部床体升降；具备手动床体倾斜功能。具备备用电池。

		2		床体参数

		2.1		整体长度≥2250mm，

		2.2		宽度

		2.2.1		护拦支起宽度≦1000mm

		2.2.2		护拦放下宽度≥910mm

		2.3		升降范围（包括床垫）

		2.3.1		最高≥990mm

		2.3.2		最低≦580mm

		2.4		倾斜角度

		2.4.1		头部倾斜角度0～63°

		★2.4.2		座位倾斜角度0～15°

		2.4.3		床体倾斜角度0～8°

		2.5		承重能力

		2.5.1		整体承重≥225kg

		★2.5.2		脚部承重≥180kg

		3		自动座位倾斜功能：背部抬升时，臀部床板自动倾斜。

		4		护栏

		4.1		位于头部床体两侧

		4.2		护栏一键式释放操作，向外侧下放，下放具有阻尼缓冲

		4.3		护栏放下后可完全收于床板之下，不会由床板侧面突出

		5		脚部床体

		5.1		具有向上提离拆卸功能，

		5.2		具有升降功能，升降范围（包括床垫）：580--990mm

		5.3		脚部床体拆卸后具有内置式支架，可立于地面

		6		床垫：

		★6.1		主体床垫与脚部床垫连接处具有V型切口（与床板所匹配），

		6.2		脚部床垫可折叠

		6.3		床垫外套防水设计，填充物为减压泡沫

		7		操作功能

		7.1		电动操作部分：

		7.1.1		非线控及脚踏板操作，双侧护栏内置式操作按钮，

		7.1.2		可控制：整体升降、背部升降、脚部床体升降

		7.1.3		具有锁定功能

		7.2		手动操作部分：

		7.2.1		双侧即时单键CPR释放，

		7.2.2		双侧即时倾斜体位手柄，并具备气弹簧复位功能。

		8		脚蹬

		8.1		脚蹬与床面一体化设计，非插拔式，可电动升降脚蹬高度，

		★8.2		脚蹬具有助力操作把手，可操作脚蹬向外侧和向上转动0--85°，

		8.3		脚蹬在活动范围内，可以在任何位置固定

		8.4		在不拆除脚部床面的情况下，脚蹬仍可使用

		9		小腿托

		9.1		小腿托与床体一体化设计，配于脚蹬下方，可翻转到脚蹬上方

		9.2		小腿托为整体压制成型

		9.3		小腿托角度可自由调节，可由固定把手锁定位置

		10		医用直流电机，具有同时驱动功能，

		11		四个德国TENTE脚轮，直径≥125mm，具有中控刹车和导向功能

		12		单步拆卸床头板，具有转运把手。无床尾板。

		13		附件部分

		13.1		配备原厂备用电池

		13.2		双侧与床体一体化分娩抓手，可收于床下

		★13.3		自动亮度感应夜灯

		13.4		医用工程塑料污物盆

		13.5		插拔式可伸缩盐水架
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产床招标要求参考资料

产床的技术规格和要求

＊表示重要部分 


一、基本要求及用途：原装进口国际品牌全电动油压多功能产床，适用于妇产科分娩、

                    检查及手术。

二、功能及参数要求：

  1、材料要求：

     1.1、产床底座、升降柱全用优质不锈钢覆盖，可保用15年以上不生锈。

     1.2、产床床垫采用高级人造皮柔垫，防水抗污、防静电。

 1.3、产床床板需具有防水、抗污、耐酸碱、防紫外线照射及温湿度变化而不变形功能。

＊2、动力系统：采用电动油压控制完成产床各体位调节，包括床面升降、头脚倾斜、背板升降。

  3、结构要求：

＊3.1、产床底座四方型设计，方型中置式立柱，使床面更平稳，承受力臂更强。

 3.2、底座设有内藏式四个脚轮，移动性、转向性和稳定性佳。

     3.3、产床面由背板、坐板及辅助板三部分组成。

  4、功能要求：

＊4.1、要求产床具有电动刹车及释放装置，且配备紧急及停电刹车手动释放功能。

  4.2、所有驱动全由防水脚踏开关操作完成。

 4.3、产床床垫与床板不必借用工具而方便分离，以方便清洁整理。

＊4.4、要求产床具有内藏式辅助板，辅助板抽拉方便，且升降自如。

＊4.5、产床具有坚固稳定之升降柱功能，上升下降具有30cm之行程，并采二节式套筒设计。

＊4.6、要求产床具有头高脚低位功能，以利顺产及产妇上下产台，具有头低脚高位功能，以利紧急急救处理。

＊4.7、要求产床腿架固定器锁住腿架支柱后能承受10KgM以上之扭力，可有效避免腿架受力后旋转。

  5、技术参数要求:


     5.1、床面尺寸：长度 ≥130㎝；（含辅助板长度 ≥180㎝），宽度: ≥60㎝

     5.2、升降调节范围：66㎝ ~  96㎝

5.3、辅助板尺寸，标准为48 x 58cm

   ＊5.4、纵转角度 ( 电动油压 )：+25˚  ~  -10˚

＊5.5、背板角度 ( 电动油压 )： +70˚  ~  -0˚

＊ 5.6、承载重量：≥250kg

三、单套配置要求：

1. 枕    头 ……………………… 1只      2. 手    板 ……………………… 2支 


3. 床    垫 ……………………… 1组      4. 防水座垫 ……………………… 1只

5. 腰侧拉杆 ……………………… 2只      6. 腿    架 (含固定器)………… 2组 


7. 辅 助 板 (内藏式)  ………… 1组      8. 污 物 盆 (含滤网)  ………… 1组

9. 脚踏开关 ……………………… 1组      10. 电源线  ……………………… 1条

四、附加必备条件

   1、具备医疗器械注册证及需提供用户操作及维修手册

＊2、原装进口产品及生产厂家必须具有ISO、CE认证，免费提供现场操作培训，验收合格后免

费保修一年，维修响应时间为24小时内，必须具备全国免费报修800专线


