附件1：采购需求
一、采购需求
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二、技术要求：
1. 行业标准：所提供的货物是符合国家有关质量标准及规范。
2. 验收标准：采购人严格按照采购文件的要求对货物进行验收。
3. 投标人所投产品须为全新，未开封且包装完整的产品。
4. 投标人必须对产品的技术资料、参数等做出说明。
5. 应列出技术、售后服务内容。
6. 应对质保期内容、时间作出承诺。
7. 质保期内提供免费 7*24 电话支持服务。
三、合同草案：
供货期：合同签定生效后20个日历天内完成交货及安装调试。
2、供货地点：采购人指定地点；
3、质保期：1年（有特殊要求按实际情况提供质保），供应商须提供售后服务承诺函；
4、付款方式：设备安装验收合格后付90%，质保期满后付余款10%。
四、评审方法：
根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。如果不是最低报价成交，谈判小组必须在评审报告上出具书面的、详细的、正当的、充足的理由。

附件2：供应商报名表
供应商报名表
项目编号：                
项目名称：                                       
	供应商名称（盖章）
	 

	联系人姓名
	 

	联系人电话（办公电话和手机）
	 

	联系人邮箱
	 

	供应商提供的
报名资料
	1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

	
	3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4.参加政府采购活动前3年内在经 营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	
	6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

	
	7.特定条件
1）供应商须具备医疗器械生产（经营）许可证；供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)；

	供应商意见
	供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。


注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。
产品名称：WDA-004医院电动床（三功能款）    

规格：2100mm×1000mm×460/760mm

产品配置：ABS护栏、中控轮、床垫、床头柜
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1、 床体承载重量：≥300KG。

2、 电动升降系统：控制产品升降的电动系统采用上市品牌电机传动系统控制，具超低噪音，升降平稳，安全耐用及超强承重能力多项优点，每台电机可通过独立承重测试，灵活调节患者背部、腿部体位。

3、 调节范围：背部上升0゜-85(±5゜)、腿部上升0゜—45゜(±5゜)、高低升降460mm—760mm

4、 三功能：即背部升降、腿部升降、高低升降。

*5、床体配备手动CPR功能，配合医疗急救的需要，床面于任何功能角度均可快速放平，以利于CPR的进行。

*6、床身自带滚珠式角度显示器，方便医护人员确认。

*7、床面板具多孔设计，防滑透气，整体补强设计，采用双支撑式升降结构，背部上升时，能有效降低长期卧床病人患褥疮的可能性，防止体位下移。

8、该床配备手持遥控器，方便医护人员操作。

9、床底左右前后应具备引流尿袋挂钩4个和点滴架插孔4个。

材质说明：

*1、床架主梁采用30×60×1.7MM优质冷轧钢管.整体牢固耐用,坚固防腐。

2、床头尾板采用ABS工程塑料，一次性注塑成型，易于清洁，人体工学推送把手，方便推送，紧急进行时可快速拆卸取下，床头床尾的左右各配有两个防撞轮，防止病床在推动时碰撞，满足医护人员的临床急救需求。

*3、床框两侧配备豪华分体式升降四片护栏，符合IEC60601-2-52安全标准的新型分体式升降护栏，前片和后片护栏间隙缩小（间隙不大于8公分），无需配备护栏挡板，可随床体的功能同时动作，最大限度的保护患者的安全，整体高档，使用方便，美观大方。

*4、床面板采用碳钢金属S1.2MM厚的优质冷轧钢板经整板一次性机压冲孔成型，孔状为条形方孔，冲孔面板共分十块,该十块面板再经1890MM长的ABS工程塑料全包边分四部位加固而成，床面整体透气防滑,美观耐用，床体防撞防锈，有效防治褥疮，透气防湿。背部采用“V”型双支撑卸力结构，均匀分散压力，增强背部板的安全性能。床面腿板带升降齿条装置，有效保证在摇杆不工作状态下的腿部升降操作功能，并有效防止床垫移位。

5、控制整床移动功能的脚轮选用5寸医用双面轮，具有锁定、自由、定向中央控制装置，，插杆式固定设计，高支撑力，耐撞击、不易断；双面结构，双边抓地，稳固牢靠。灵巧操作；轮面采用 TPR 耐磨材料，专业品质，静音耐磨；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物 卷入，永不生锈；能经水洗和高温消毒，不生锈。投标时提供省级检测机构出具脚轮检验报告真彩扫描打印件。

6、整床金属表面处理采用脱脂除油、清洗、酸洗去锈、清洗、中和处理、表面处理、磷化处理、清洗、烘干、静电粉沫喷涂、高温烘烤固化等十一道工序经全自动喷涂线而成，涂面覆着力强，平整光亮，耐腐蚀。表面粉体涂料，高温喷涂后为米黄色。

7、 颜色：床头床尾主体颜色为淡天蓝色（颜色可选），床体为米黄色，颜色协调，整体

观高档。

▲8、床垫：设计独特，按最新标准制作，高质量全新原装产品；产品规格：厚度80 ㎜，长宽依床体大小确定，医学专用床垫，外皮采用防水耐磨帆布。内层采用6公分蜂窝海棉加2公分椰棕，透气，便于临床护理及卫生清洁。投标时提供省级检测机构出具床垫甲醛检验报告真彩扫描打印件.



1、 所投产品的病床表面喷涂粉末涂料须达到抗菌、防霉、环保、无毒无害的效果，其中的有害物质限量优于国家标准：可溶性铅含量不高于0.4mg/Kg、可溶性铬含量不高于0.4mg/Kg、可溶性汞含量不高于0.3mg/Kg，提供省级检测机构出具检验报告真彩扫描打印件。

2、 所投病床均采用机器人焊接设备焊接成形，具有焊接质量稳定，使每个焊接程序做到精确无误，确保了产品品质，达到产品质量的均一性，保证了稳定的焊接质量及美观的焊缝成型。并提供焊接机器人设备购买合同真彩扫描打印件。

3、所投病床面板均采用高科技激光切割技术，具有精度高、速度快、切缝窄，切出来的表面光滑无毛刺，保证了床面板的精细切割，切口断面光滑平整，成型产品整体美观、大方。

提供激光切割机设备购买合同及发票真彩扫描打印件

3、 所投产品制造商通过ISO13485、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证。
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