附件：                 

采购需求

技术参数、规格规格详见清单:

    1.清单          


[image: image1.emf]阳新县浮屠镇阿冯 村港道治理工程-清单.xlsx


商务要求:

1、计划工期： 365日历天；以建设单位开工令为准。
2、付款方式：工程竣工验收合格后,付至工程款的百分之八十，审计后付至审计价的百分之九十，剩余金额一年后付清。
3、施工地点：阳新县浮屠镇
4、质量目标：达到国家规定的验收合格标准
供应商报名表
项目编号：                  
项目名称：                                         
	供应商名称（盖章）
	 

	联系人姓名
	 

	联系人电话（办公电话和手机）
	 

	联系人邮箱
	 

	供应商提供的
报名资料
	1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

	
	3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	
	6.未被列入"信用中国"网站失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、未被中国政府采购网列入严重违法失信行为记录名单。

	
	特定条件：

1）、供应商应具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中供应商拟派的项目经理须具备水利水电工程贰级及以上注册建造师证书和《安全生产考核证书》B证（需提供劳动合同及近六个月依法缴纳社保的证明材料），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，项目技术负责人必须具有相关专业中级工程师及以上职称或注册建造师执业资格（需提供劳动合同及近六个月依法缴纳社保的证明材料）。项目管理机构还应配备具有岗位证的施工员、安全员、质检员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员等相应专业管理人员（需提供劳动合同及近六个月依法缴纳社保的证明材料），其中安全员还应具备安全生产考核合格证书（C证）；

2）、本工程不接受在阳新县公共资源交易监督管理局有不良记录的企业投标。

3）、本次招标不接受联合体。

	供应商意见
	供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。


注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。

     4.该项目是专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（供应商需提供声明函）
附表二  

第四章  评审办法及评分标准

	序号
	条款内容
	编列内容

	1
	分值构成

(总分100分)
	技术部分： 50分   商务综合部分20分

商务报价部分： 30 分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	1

     
	技术部份(50分）
	内容完整性和编制水平（2分）
	磋商响应文件资料齐全、打印正确、签章完备、装订整齐，正确无误得2分；凡缺、错、倒、糊的1处扣0.5分，2分扣完为止。

	
	
	施工方案 （15分）
	1.施工方案内容全面，技术措施针对性、可行性强，针对性强；有详细、合理的计划、措施；施工人员及资源投入等能确保项目工期、质量、安全的得11-15分， 施工方案合理，可行的得6-10分，欠合理基本可行的得 1-5分，差的不得分。 


	
	
	对工程重点、难点 的认识及具体应对措施（6分）
	针对本改造工程流程清晰，措施明确，对重难点问题提出切实可行的方案的得5-6分，流程基本清晰，措施基本明确的得3-4分，流程不清晰，措施不明确，对重难点问题没有切实可行的方案得1-2分，差的不得分。

	
	
	质量管理体系与措施（6分）
	质量保证体系完善，结合本工程提出的质量控制措施具体、可行、针对性强的得4-6分，基本完善，可行，针对性一般的得1-3分，差的不得分。

	
	
	材料设备到货与检验（2 分）
	主要材料设备到货的及时性和检测、验收方案合理、可行性强的得 2 分，基本合理，可行的得 1.5 分，差的不得分

	
	
	安全文明施工管理体系与措施（3 分）
	安全文明施工保障体系、管理制度及控制措施和内容完善，合理，可行性，针对性强的得 3分，基本合理，可行的得 2 分，差的不得分。

	
	
	工程进度计划 
与措施（6分）
	进度计划满足工期要求，对影响工期计划的因素考虑全面，并提出了可行、针对性强的工期保障措施的得5-6分，合理可行的得3-4分，欠合理，基本可行的得 1-2分，差的不得分。

	
	
	后续服务计划 
及保证措施（5分）
	后续服务承诺内容全面，承诺质保期内全天候提供技术 
服务，对需要到达现场处理的故障明确响应时间及保证 
方案的及时性，具体、可行性强的得4-5 分，合理可行的得 2-3分，欠合理，基本可行的得 1 分，差的不得分。

	
	
	应急措施（5分） 
	根据各供应商出现险情及发生事故时的应急方案和抢险措施 
及对本项目的针对性进行评分：科学、合理、针对性强，5分； 
基本合理可行，3分；欠合理、基本可行，1 分；不可行，0 分。

	2


	商务综合部份（20分）
	项目经理业绩 
（4分）
	拟派本项目的项目经理近三年承担过类似项目业绩得2分， 每加一个得2分，最多得4分（须提供项目的中标通知书、施工合同及竣工验收证明的真彩扫描打印件并加盖公章）。

	
	
	投标人业绩 
（10分）
	供应商近三年承担过类似项目业绩得2.5分， 每加一个得2.5分，最多得10分（须提供项目的中标通知书、施工合同及竣工验收证明的真彩扫描打印件并加盖公章）。

	
	
	管理体系认证 
（6分）
	同时通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证且开标之日在有效期内的得 6 分，否则得 0 分。

	3
	商务报价部份）
	投标总价（30分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

为保证服务质量，投标报价低于采购预算90%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标。


备注：

1.以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都须提供原始资料的真彩扫描打印件供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。

2.商务标计算按报价人最终报价计算。本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的报价文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
附件3
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

……

 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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3_2 工程项目总价表

		3.2 工程项目总价表

		合同编号：

		合同名称：		阳新县浮屠镇阿冯村港道治理工程				(项目名称)						(标段名称)



		序号		工程项目名称								金额（元）

		一		建筑工程

				渠道工程

		二		机电设备及安装工程

		三		金属结构设备及安装工程

		四		措施项目

		五		水土保持工程

		六		环境保护工程

				其它项目





































				合计











3_3-1-A 建筑工程工程量清单计价表

		3.3-1-A 建筑工程工程量清单计价表

		合同编号：

		合同名称：		阳新县浮屠镇阿冯村港道治理工程								(项目名称)								(标段名称)



		序号		项目编码		项目名称		项目特征		计量
单位		工程数量		单价(元)				合价(元)		说明

		一				建筑工程

				一		渠道工程

				1		K0+00~K0+650(清淤)				m

				500101002001		一般土方开挖		1.淤泥清理后外运，运距1km		m3		2763

				2		K0+500~K0+800(2.5m高)				m

				500101004001		土方开挖		1.土方开挖		m3		2400

				500103001001		一般土方填筑		1.土方回填（利用方）		m3		1500

				500109001001		普通混凝土		1.现浇混凝土压顶;
2.混凝土级别：C15；
3.混凝土厚度：12cm		m3		21.6

				500110001001		普通模板		1.混凝土模板；
2.模板制作安装及拆除		m2		72

				500105003001		浆砌块石		1.挡土墙表面应有5%斜坡；
2.外露面用M10砂浆勾缝；
3.采用不易风化岩石，粒径不小于30cm，强度不小于MU30;
4.M7.5水泥砂浆砌筑块石		m3		945

				500109009001		伸缩缝		1.伸缩缝，缝隙间填充沥青杉木板，填塞深度不小于15cm；		m2		95

				500103007001		垫层料填筑		1.砂石垫层 反滤层		m3		37.5

				AB001		泄水管		1.泄水管		m		150

				3		K0+800~K1+200(1.5m高)				m



		注：项目编码应遵守《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）



		3.3-1-A 建筑工程工程量清单计价表

		合同编号：

		合同名称：		阳新县浮屠镇阿冯村港道治理工程								(项目名称)								(标段名称)



		序号		项目编码		项目名称		项目特征		计量
单位		工程数量		单价(元)				合价(元)		说明

				500101004002		土方开挖		1.土方开挖		m3		2800

				500103001002		一般土方填筑		1.土方回填（利用方）		m3		1000

				500109001002		普通混凝土		1.现浇混凝土压顶;
2.混凝土级别：C15；
3.混凝土厚度：12cm		m3		28.8

				500110001002		普通模板		1.混凝土模板；
2.模板制作安装及拆除		m2		96

				500105003002		浆砌块石		1.挡土墙表面应有5%斜坡；
2.外露面用M10砂浆勾缝；
3.采用不易风化岩石，粒径不小于30cm，强度不小于MU30;
4.M7.5水泥砂浆砌筑块石		m3		660

				500109009002		伸缩缝		1.伸缩缝，缝隙间填充沥青杉木板，填塞深度不小于15cm；		m2		95

				500103007002		垫层料填筑		1.砂石垫层 反滤层		m3		50

				AB001001		泄水管		1.泄水管		m		200

				4		K1+200~K1+250(2m高)				m

				500101004003		土方开挖		1.土方开挖		m3		290

				500103001003		一般土方填筑		1.土方回填（利用方）		m3		117

				500109001003		普通混凝土		1.现浇混凝土压顶;
2.混凝土级别：C15；
3.混凝土厚度：12cm		m3		3.6



		注：项目编码应遵守《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）



		3.3-1-A 建筑工程工程量清单计价表

		合同编号：

		合同名称：		阳新县浮屠镇阿冯村港道治理工程								(项目名称)								(标段名称)



		序号		项目编码		项目名称		项目特征		计量
单位		工程数量		单价(元)				合价(元)		说明

				500110001003		普通模板		1.混凝土模板；
2.模板制作安装及拆除		m2		12

				500105003003		浆砌块石		1.挡土墙表面应有5%斜坡；
2.外露面用M10砂浆勾缝；
3.采用不易风化岩石，粒径不小于30cm，强度不小于MU30;
4.M7.5水泥砂浆砌筑块石		m3		121.875

				500109009003		伸缩缝		1.伸缩缝，缝隙间填充沥青杉木板，填塞深度不小于15cm；		m2		12

				500103007003		垫层料填筑		1.砂石垫层 反滤层		m3		6.25

				AB001002		泄水管		1.泄水管		m		25

				5		K1+250~K1+300(1.5m高)				m

				500101004004		土方开挖		1.土方开挖		m3		300

				500103001004		一般土方填筑		1.土方回填（利用方）		m3		101

				500109001004		普通混凝土		1.现浇混凝土压顶;
2.混凝土级别：C15；
3.混凝土厚度：12cm		m3		3.6

				500110001004		普通模板		1.混凝土模板；
2.模板制作安装及拆除		m2		12



		注：项目编码应遵守《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）



		3.3-1-A 建筑工程工程量清单计价表

		合同编号：

		合同名称：		阳新县浮屠镇阿冯村港道治理工程								(项目名称)								(标段名称)



		序号		项目编码		项目名称		项目特征		计量
单位		工程数量		单价(元)				合价(元)		说明

				500105003004		浆砌块石		1.挡土墙表面应有5%斜坡；
2.外露面用M10砂浆勾缝；
3.采用不易风化岩石，粒径不小于30cm，强度不小于MU30;
4.M7.5水泥砂浆砌筑块石		m3		82.5

				500109009004		伸缩缝		1.伸缩缝，缝隙间填充沥青杉木板，填塞深度不小于15cm；		m2		12

				500103007004		垫层料填筑		1.砂石垫层 反滤层		m3		6.25

				AB001003		泄水管		1.泄水管		m		25

				6		K1+300~K1+350(2m高)				m

				500101004005		土方开挖		1.土方开挖		m3		300

				500103001005		一般土方填筑		1.土方回填（利用方）		m3		128

				500109001005		普通混凝土		1.现浇混凝土压顶;
2.混凝土级别：C15；
3.混凝土厚度：12cm		m3		3.6

				500110001005		普通模板		1.混凝土模板；
2.模板制作安装及拆除		m2		12



		注：项目编码应遵守《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）



		3.3-1-A 建筑工程工程量清单计价表

		合同编号：

		合同名称：		阳新县浮屠镇阿冯村港道治理工程								(项目名称)								(标段名称)



		序号		项目编码		项目名称		项目特征		计量
单位		工程数量		单价(元)				合价(元)		说明

				500105003005		浆砌块石		1.挡土墙表面应有5%斜坡；
2.外露面用M10砂浆勾缝；
3.采用不易风化岩石，粒径不小于30cm，强度不小于MU30;
4.M7.5水泥砂浆砌筑块石		m3		121.875

				500109009005		伸缩缝		1.伸缩缝，缝隙间填充沥青杉木板，填塞深度不小于15cm；		m2		12

				500103007005		垫层料填筑		1.砂石垫层 反滤层		m3		6.25

				AB001004		泄水管		1.泄水管		m		25

				7		K1+350~K1+550(1.5m高)				m

				500101004006		土方开挖		1.土方开挖		m3		1200

				500103001006		一般土方填筑		1.土方回填（利用方）		m3		404

				500109001006		普通混凝土		1.现浇混凝土压顶;
2.混凝土级别：C15；
3.混凝土厚度：12cm		m3		14.4

				500110001006		普通模板		1.混凝土模板；
2.模板制作安装及拆除		m2		48



		注：项目编码应遵守《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）



		3.3-1-A 建筑工程工程量清单计价表

		合同编号：

		合同名称：		阳新县浮屠镇阿冯村港道治理工程								(项目名称)								(标段名称)



		序号		项目编码		项目名称		项目特征		计量
单位		工程数量		单价(元)				合价(元)		说明

				500105003006		浆砌块石		1.挡土墙表面应有5%斜坡；
2.外露面用M10砂浆勾缝；
3.采用不易风化岩石，粒径不小于30cm，强度不小于MU30;
4.M7.5水泥砂浆砌筑块石		m3		330

				500109009006		伸缩缝		1.伸缩缝，缝隙间填充沥青杉木板，填塞深度不小于15cm；		m2		33

				500103007006		垫层料填筑		1.砂石垫层 反滤层		m3		25

				AB001005		泄水管		1.泄水管		m		100

				8		K1+550~K1+800(2.5m高)				m

				500101004007		土方开挖		1.土方开挖		m3		2000

				500103001007		一般土方填筑		1.土方回填（利用方）		m3		1263

				500109001007		普通混凝土		1.现浇混凝土压顶;
2.混凝土级别：C15；
3.混凝土厚度：12cm		m3		18

				500110001007		普通模板		1.混凝土模板；
2.模板制作安装及拆除		m2		60



		注：项目编码应遵守《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）



		3.3-1-A 建筑工程工程量清单计价表

		合同编号：

		合同名称：		阳新县浮屠镇阿冯村港道治理工程								(项目名称)								(标段名称)



		序号		项目编码		项目名称		项目特征		计量
单位		工程数量		单价(元)				合价(元)		说明

				500105003007		浆砌块石		1.挡土墙表面应有5%斜坡；
2.外露面用M10砂浆勾缝；
3.采用不易风化岩石，粒径不小于30cm，强度不小于MU30;
4.M7.5水泥砂浆砌筑块石		m3		787.5

				500109009007		伸缩缝		1.伸缩缝，缝隙间填充沥青杉木板，填塞深度不小于15cm；		m2		79

				500103007007		垫层料填筑		1.砂石垫层 反滤层		m3		31.25

				AB001006		泄水管		1.泄水管		m		125

				9		K1+800~K1+950(双边2.5m+2.5高)				m

				500101004008		土方开挖		1.土方开挖		m3		1350

				500103001008		一般土方填筑		1.土方回填（利用方）		m3		1515

				500109001008		普通混凝土		1.现浇混凝土压顶;
2.混凝土级别：C15；
3.混凝土厚度：12cm		m3		21.6

				500110001008		普通模板		1.混凝土模板；
2.模板制作安装及拆除		m2		72



		注：项目编码应遵守《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）



		3.3-1-A 建筑工程工程量清单计价表

		合同编号：

		合同名称：		阳新县浮屠镇阿冯村港道治理工程								(项目名称)								(标段名称)



		序号		项目编码		项目名称		项目特征		计量
单位		工程数量		单价(元)				合价(元)		说明

				500105003008		浆砌块石		1.挡土墙表面应有5%斜坡；
2.外露面用M10砂浆勾缝；
3.采用不易风化岩石，粒径不小于30cm，强度不小于MU30;
4.M7.5水泥砂浆砌筑块石		m3		945

				500109009008		伸缩缝		1.伸缩缝，缝隙间填充沥青杉木板，填塞深度不小于15cm；		m2		95

				500103007008		垫层料填筑		1.砂石垫层 反滤层		m3		37.5

				AB001007		泄水管		1.泄水管		m		150

				10		K1+950~K2+000(双边2m+2高)				m

				500101004009		土方开挖		1.土方开挖		m3		500

				500103001009		一般土方填筑		1.土方回填（利用方）		m3		300

				500109001009		普通混凝土		1.现浇混凝土压顶;
2.混凝土级别：C15；
3.混凝土厚度：12cm		m3		7.2

				500110001009		普通模板		1.混凝土模板；
2.模板制作安装及拆除		m2		24



		注：项目编码应遵守《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）



		3.3-1-A 建筑工程工程量清单计价表

		合同编号：

		合同名称：		阳新县浮屠镇阿冯村港道治理工程								(项目名称)								(标段名称)



		序号		项目编码		项目名称		项目特征		计量
单位		工程数量		单价(元)				合价(元)		说明

				500105003009		浆砌块石		1.挡土墙表面应有5%斜坡；
2.外露面用M10砂浆勾缝；
3.采用不易风化岩石，粒径不小于30cm，强度不小于MU30;
4.M7.5水泥砂浆砌筑块石		m3		243.75

				500109009009		伸缩缝		1.伸缩缝，缝隙间填充沥青杉木板，填塞深度不小于15cm；		m2		24

				500103007009		垫层料填筑		1.砂石垫层 反滤层		m3		12.5

				AB001008		泄水管		1.泄水管		m		50





























						合计



		注：项目编码应遵守《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）





3_4 措施项目清单计价表

		3.4 措施项目清单计价表

		合同编号：

		合同名称：		阳新县浮屠镇阿冯村港道治理工程				(项目名称)						(标段名称)



		序号		项目编码		项目名称		项目特征		计量
单位		单价(元)		金额（元）































































3_5 其他项目清单计价表

		3.5 其他项目清单计价表

		合同编号：

		合同名称：		阳新县浮屠镇阿冯村港道治理工程				(项目名称)				(标段名称)



		序号		项目名称				金额(元)				备注
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