

附件：
[bookmark: _GoBack]韦源口镇竹溪洲村湖堤路水毁修复工程项目采购需求及供应商报名表
1、 工程技术要求
1. 依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准；
2. 执行国家、省、市现行的建设工程施工及工程质量验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建筑工程安全生产管理条例”、“建筑施工安全检查标准”以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料及半成品备案证制度等有关文件、规定、施工图纸、技术交底、地质勘察等有关技术说明和“建筑工程质量检验评定标准”、“建筑安装工程质量检验评定统一标准”等。


2、 商务要求
1．     工期：3个月。
2．     质量保修期：本项目保修期为1年，质量保修期自竣工验收合格之日起计算。
3．     付款方式：工程竣工验收后，甲方根据政府到账资金数额进行拨付，余款2%作为工程质量保证金，一年后一次性付清。 
4．     采购预算：129.94368万元。（超出采购预算金额将导致其报价无效）

3、 工程量清单

                               



4、 图纸
          




评审办法及评分标准
	商务评议
	评审
因素
	分值
	评分标准
	因素
来源

	1.1 
	磋商响应文件的完整性
	3
	磋商响应文件全面响应磋商文件要求，编制完整、非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便得2分。编排杂乱无章、叙述答非所问、资料残缺不全、资料模糊不清、前后不一致等，每处扣0.5分，扣完为止，活页装订不得分。
	

	1.2 
	类似项目
	6
	在投标截止之日起近三年（以合同签订时间为准）每完成一项类似水利工程业绩得1.5分，本项最高得6分（供应商提供中标通知书、施工合同和工程完工证明的原件真彩扫描打印件并加盖公章）
	

	1.3 
	企业实力
	3
	1.供应商具备合格有效的ISO9001质量管理体系认证证书得1分；
2.供应商具备合格有效的ISO14001环境管理体系认证证书得1分；
3.供应商具备合格有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分。
（提供以上认证证书的原件真彩扫描打印件并加盖公章）
	

	1.4 
	承诺
	3
	1.承诺创建优质工程并有相应完善的管理措施的得1分，否则得0分；
2.承诺施工过程中保障施工人员权益（包括但不限于为施工人员办理相关保险、不拖欠施工人员工资、保障施工人员福利等）的得1分，否则得0分；
3.承诺施工过程中保证项目经理和技术负责人月驻工地时间、不随意更换项目经理和技术负责人的得1分，否则得0分。
（提供以上承诺书原件并加盖公章）
	

	商务分合计
	15分

	技术服务评议
	评审因素
	分值
	评分标准
	因素
来源

	
	施工方案
	10
	供应商的施工方案先进可行，施工技术措施符合本项目场地条件及工程特点要求，且详细的得8-10分；施工方案满足本项目要求，施工技术措施符合本项目场地条件和工程特点要求的得5-7分；施工方案基本可行，施工措施制定不详细的得0-4分。
	

	
	项目理解
	9
	供应商针对本项目制定的施工重点难点分析报告非常详细，思路清晰，完全符合项目实际情况的得7-9分；供应商针对本项目制定的施工重点难点分析报告基本详细，符合项目实际情况的得4-6分；供应商针对本项目制定的施工重点难点分析报告简单描述，勉强符合项目实际情况的得0-3分。
	

	
	质量保障措施
	10
	供应商针对本项目的质量保障措施配置科学合理、规章制度健全、岗位职责及质量管理目标明确得8-10分；质量保障措施配置合理、规章制度健全、岗位职责及质量管理目标明确的得5-7分；质量保障措施配置基本合理、规章制度健全、岗位职责及质量管理目标基本明确的得0-4分。
	

	
	安全、文明管理体系与措施
	6
	供应商的安全生产、文明施工管理资源配置科学合理、管理制度健全、安全生产预案与措施针对性强的得5-6分；安全生产、文明施工管理资源配置合理、管理制度健全、安全生产预案与措施完善的得3-4分；安全生产、文明施工管理资源配置基本合理、管理制度健全、安全生产预案与措施勉强完善的得0-2分。
	

	
	施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染
	6
	供应商的施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染等措施科学先进、合理的得5-6分；施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染等措施合理的得3-4分；施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染等措施基本合理的得0-2分。
	

	
	工程进度保障措施
	6
	供应商的工程进度保障措施完善合理，且完全符合项目特点得5-6分；工程进度保障措施较合理得3-4分；工程进度保障措施基本合理得0-2分。
	

	
	资源配备计划
	6
	供应商的资金使用和主要材料用量的计算说明详细完善、思路清晰，劳动力与施工机械设备安排计划科学合理的得5-6分；资金使用和主要材料的计算说明基本详细，劳动力与施工机械设备安排计划合理的得3-4分；资金使用和主要材料用量的计算说明简单描述，劳动力与施工机械设备安排计划基本合理的得0-2分。
	

	
	质量服务承诺
	   2
	供应商有保证工程质量的承诺且有具体的经济处罚措施的得2分，没有得0分。（提供承诺书原件并加盖公章）
	

	技术分合计
	55分

	价格评议
	30分
	磋商小组只对符合性审查合格的磋商响应文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／供应商报价)×30。计算时保留两位小数。

	报价分合计
	30分

	得分总计
	100分





供应商报名表
项目编号：                
项目名称：                                         
	供应商名称（盖章）
	 

	联系人姓名
	 

	联系人电话（办公电话和手机）
	 

	联系人邮箱
	 

	供应商提供的
报名资料
	1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

	
	3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	
	6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

	
	7.中小企业声明函。

	
	8.特定条件：
（1）建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；
（2）拟派项目经理的水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书、有效的B类安全生产考核合格证书、身份证、本单位缴纳的社保证明材料、有效期内的劳动合同、无在建项目申明函；
（3）拟派项目技术负责人的水利水电工程相关专业中级工程师及以上职称证书、本单位缴纳的社保证明材料、有效期内的劳动合同；
（4）供应商拟派驻本项目管理班子齐全：施工员、质量员、安全员、资料员、材料员等，须提供以上人员（在本单位缴纳的社保证明材料、有效期内的劳务合同以及住房和城乡建设厅行政主管部门颁发的合格有效的培训证或上岗证），其中安全员必须持有有效的C类安全生产考核合格证书；
（5）供应商在湖北省建筑市场监管和信息一体化平台公示的信息记录截图打印件。

	供应商意见
	供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。


注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。
表5_1 工程量清单

		工程量清单



		清单 第100章  总则

		子目号		子 目 名 称		单位		数量		单价		合价

		101		通则

		101-1		保险费

		-a		按合同条款规定，提供建筑工程一切险		总额		1

		-b		按合同条款规定，提供第三者责任险		总额		1

		102		工程管理

		102-3		安全生产费		总额		1















































		清单  第100章合计 人民币



		工程量清单



		清单 第200章  路基

		子目号		子 目 名 称		单位		数量		单价		合价

		202		场地清理

		202-2		挖除旧路面

		-a		水泥混凝土路面		m3		337.4

		203		挖方路基

		203-1		路基挖方

		-a		挖土方		m3		820.4

		208		护坡、护面墙

		208-2		干砌片石护坡：护坡块石整理砌筑（平均厚度0.3m）利用原护坡块石		m3		1236.159











































		清单  第200章合计 人民币



		工程量清单



		清单 第300章  路面

		子目号		子 目 名 称		单位		数量		单价		合价

		304		水泥稳定土底基层、基层

		304-1		水泥稳定土底基层

		-a		160MM厚5%水泥稳定层		m2		1687

		312		水泥混凝土面板

		312-1		水泥混凝土面板

		-a		厚200mm C30混凝土路面		m3		1687















































		清单  第300章合计 人民币



		工程量清单



		清单 第400章  桥梁、涵洞

		子目号		子 目 名 称		单位		数量		单价		合价

		405		钻孔灌注桩

		405-1		Φ200mm松木防滑桩

		-a		Φ200mm松木防滑桩		m3		151.348

		410		结构混凝土工程

		410-1		混凝土基础-C15混凝土垫层		m3		155.5

		410-1		混凝土基础-C25砼填充水毁路基		m3		181.23

		410-6		现浇混凝土附属结构-防浪墙基础C20砼压顶		m3		78.28

		413		砌石工程

		413-2		浆砌块石

		-a		浆砌块石挡土墙，.水泥砂浆砌筑M7.5		m3		974.44







































		清单  第400章合计 人民币



		工程量清单



		清单 第500章  隧道

		子目号		子 目 名 称		单位		数量		单价		合价



























































		清单  第500章合计 人民币



		工程量清单



		清单 第600章  安全设施及预埋管线

		子目号		子 目 名 称		单位		数量		单价		合价

		602		护栏

		602-3		波形梁钢护栏

		-a		路侧波形梁钢护栏（护栏拆除后重新安装，利用旧护栏）		m		964





















































		清单  第600章合计 人民币



		工程量清单



		清单 第700章  绿化及环境保护设施

		子目号		子 目 名 称		单位		数量		单价		合价



























































		清单  第700章合计 人民币
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