附件：

技术规格、参数及要求 


1、技术规格： 
2、采购预算：约66.55万元
3、交货期限：  50 日历天
4、质 保 期：1年    交货地点：阳新县公安局新业务技术大楼
5、付款方式：设备安装验收合格付90%，余款质保期后付清。












供应商报名表
项目编号： 131-Zcg·2019-161 
项目名称：阳新县公安局厨房设备及排烟系统采购项目
	供应商名称（盖章）
	 

	联系人姓名
	 

	联系人电话（办公电话和手机）
	 

	联系人邮箱
	 

	供应商提供的
报名资料
	1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

	
	3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	
	6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

	
	7.特定条件：1. 供应商具有燃气燃烧器具安装维修资质证书；有效期内安全生产标准化证书，有效期内中国环保产品认证证书（商用燃气灶具）（报名可以提供复印件，评标时以原件为准）
2. 凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，投标单位须在投标文件中提供该产品的CCC认证书；
3. 采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，投标人（供应商）须在投标文件中提供该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，和最新一期（第24期）-《节能产品政府采购品目清单》，投标人可在中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn）查询。

	供应商意见
	供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。


注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。
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清单/阳新公安局厨房设备采购清单（1厨房设备）.xls

一楼设备


			阳新县公安局厨房改造工程


			厨 房 设 备 询 价 表


			项目			设备名称			规格			配置说明			品牌			数量			单位			单价			金额			备注


			【厨房设备】


						烹饪间


			1			拼台			400*1000*800/400			技术参数：1.选用优质不锈钢磨砂板制作，面板1.2mm锈钢板材,其它1.0mm不锈钢板材。						3			台


			2			燃气双头单尾炒炉       （节能灶）			1800*1000*800/400			1、优质不锈钢板制造，面板板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、外旁板、门及后立板板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.0mm，3、配全预混式节能炉头，36V180W直流风机。炉灶噪音在65分贝以下，热效率45%以上，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.002%以下；4、炉头为铜火盖，纯蓝火焰，最高温度可达1200°C。5.铸铁炉膛。6.磁控开关，自动点火。						1			台


			3			燃气单头单尾炒炉       （节能灶）			1100*1000*800/400			1、优质不锈钢板制造，面板板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、外旁板、门及后立板板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.0mm，3、配全预混式节能炉头，36V180W直流风机。炉灶噪音在65分贝以下，热效率45%以上，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.002%以下；4、炉头为铜火盖，纯蓝火焰，最高温度可达1200°C。5.铸铁炉膛。6.磁控开关，自动点火。						1			台


			4			三门海鲜蒸柜         (燃气蒸汽机)						材质：内胆#2.0，面板侧板#1.0，蒸汽系统双控系统蒸汽机，单机胆双点火系统。整机外置式活动框架，燃气电磁阀（可人工调节火力大小）燃烧器、电子点火器、不锈钢排管换热器、蒸汽发生器、水位控制箱、强排抽风机、智能控制总成等要件构成。使用液化石油气、天然气、人工煤气等气体燃料，快速产生大量连续蒸汽。自动运行。节能率：50%；环保，低排放：CO的排放仅0.0029%，低于国际标准69倍。噪音低，采用自然引风，噪音比传统鼓风式降低60%以上，小于国家标准26倍。						1			台


			5			燃气六头煲仔炉       （节能灶）			1200*800*800/150			技术参数：燃料：天然气或煤气；选用优质不锈钢磨砂板制作，炉面采用1.2mm不锈钢板材；其它实厚1.0mm不锈钢板材；炉板采用铸造煲仔花架；铸造件文华炉头及气挚（纯铜镀铬球阀）、气管组成。炉体骨架40*40*4.5㎜国标角铁黑铁板焊接而成。			蛮厨			1			台


			6			双通道工作台柜			1800*800*800			选用优质不锈钢板制作，台面1.2mm不锈钢，下衬木芯板厚15mm，加横衬以支撑，侧板、层板、加强筋采用1.0mm不锈钢，配实心不锈钢可调子弹脚，采用上翻门						2			台


			7			送餐车			1000*600*800			选用优质不锈钢磨砂板制作，台面采用1.2mm不锈钢板磨砂板材，加强筋为U型1.5mm冷板；四个万向车轮为承重聚安脂Φ150车轮。						2			台


			8			灭蝇灯						适用面积: 50㎡-100㎡；靠光波引诱蚊蝇；360段光波，当蚊蝇靠近时一停下就会被粘住；静音粘捕。						1			盏


						白案间


			1			单门发酵柜			13盘			功率：2.0KW,电压：220V，1、速度快，面团发酵效果好；2、不锈钢设计，PU发泡保温材料；3、电脑数控面板，方便操作；4、钢化玻璃视窗；可拆卸层架；旋转脚轮；烤盘数量：13；烤盘尺寸（mm）：400×600；烤盘架层数：13；						1			台


			2			二层四盘电烤箱						规格名称：二分层箱式炉；额定电压（V）：380；额定功率（KW）：13；外型尺寸（mm）：1230*800*1240；重量（kg）：145；全自动温控表，让炉子达到最佳的烘焙温度；采用远红外线电热管辐射加热，热力分布均匀；人性化推拉门，分层玻璃视窗，即时掌控烘烤状况；面火，底火温度独立控制，为您的点心打造最佳的烘烤温度环境；全不锈钢面板结构，坚固耐用。						1			台


			3			拼台			500*800*800			技术参数：1.选用优质不锈钢磨砂板制作，面板1.2mm锈钢板材,其它1.0mm不锈钢板材。						2			台


			4			大号电饼铛			5KW/380V 550型			面火、底火温度独立控制，可根据食物制作要求，调整面、底火温度，适用范围广；名优发热管和电器、温控器件，质量好，使用寿命长；下炉盘体积大，生产效率高；电压：5KW/380V;温度范围：50~250℃。						1			台


			5			电炸锅			5KW/380V			全不锈钢机体，高效能发热管，自动恒温，定时功能，超温保护，旋转式炉头，活动炸篮，装拆式支脚，耐高温排油阀。电压：380V,功率：5KW。						1			台


			6			单头矮汤炉          （节能灶）			620*700*550			1、优质不锈钢板制造，面板板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型； 2、外旁板、门及后立板板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.0mm，3、配全预混式节能炉头，36V180W直流风机。炉灶噪音在65分贝以下，热效率45%以上，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.002%以下；4、燃气泄漏报警自动关闭；5、炉头为铜火盖，纯蓝火焰，最高温度可达1200°C。6.铸铁炉膛。7.磁控开关，自动点火。						1			台


			7			全自动微电脑监控多功能单门蒸柜			720*670*1530			外型尺寸(mm) : 720*670*1530 输入蒸汽压力(Mpa) : 0.02 蒸饭量(KG) : 60 可供人数(3.5两/人) : 300 蒸饭时间(分钟) : 40 电压(V) : 380 功率(KW) : 12 用电度数 : 7.8 盆数 : 12 结构型式 : 单门；全自动微电脑控制，电气两用蒸柜；进口拉丝无指纹不锈钢，智能触摸控制；时间预约功能，加厚整体环保发泡层，豪华型把手；机制支承条，自动进水，机制饭盆，时间和温度自动显示。						1			台


			8			面粉车			500*500*550			选用优质不锈钢磨砂板制作，台面采用1.2mm不锈钢板磨砂板材，加强筋为U型1.5mm冷板；四个万向车轮为承重聚安脂Φ150车轮，使用方便自如，推手采用Φ38 1.0mm不锈钢圆管。						1			台


			9			平台雪柜（单温）			1800*700*800			产品描述：内外全不锈钢，加长加宽天梯，不锈钢门背板，箱体内角度圆弧设计； 自动回归门设计，冰箱侧板全发泡，整体发泡设计； 可更换式弹簧铰链，可拆卸门封条； 宽气候带运营，冰箱脚轮可与子弹脚互换；电源：220V/50Hz；电流：3.0A；温度:-5~10 ℃/-18~-6 ℃；功率：660W。						1			台


			10			木面案板			1800*700*60			选用60mm厚木案板			湖北正信			2			台


			11			双通道工作台柜			1800*700*800			选用优质不锈钢板制作，台面1.2mm不锈钢，下衬木芯板厚15mm，加横衬以支撑，侧板、层板、加强筋采用1.0mm不锈钢，配实心不锈钢可调子弹脚，采用上翻门			湖北正信			1			台


			12			和面机			HWT20I			电压 380V（V）；功率 1.5（Kw）；外形尺寸 760*600*850（mm）;效率（kg/小时）：200；和面量（kg/次）：20；优质不锈钢材质，全铜芯电机，人性化设计，独特设计脚踏翻斗装置；电源开关采用绝缘材质制造，按钮设计，防尘保护盖，位置设计合理，操作简单方便；椭贺式搅拌器；采用PTFE涂层不粘辊，抗酸抗喊。			山东银鹰			1			台


			13			浸泡池			1000*700*800/150			技术参数：选用优质不锈钢磨砂板制作，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压成型，通脚3.8*3.8mm不锈钢方管，拉衬管25*25不锈钢方管，不锈钢加强筋，优质冷热水不锈钢防臭落水器及实心不锈钢可调子弹脚。						1			台


			14			揉面压皮机			YPG-350型			压面厚度（mm）:1--25;压面宽度（mm）:350; 配用电机（kw）:1.5;外形尺寸（mm）:575*565*970;模拟手工擀面，压皮机代替手工揉压，全铜芯电机，链条传动，轧辊采用高精度磨床加工，蜗轮蜗杆调节厚薄，采用优质不锈钢制作，人性化设计，电源开关采用绝缘材质制造，位置设计合理，操作简单方便。						1			台


			15			四层平板货架			1200*500*1550			技术参数：选用优质不锈钢方板制作，层板厚1.2mm，立柱为38*38mm不锈钢方管，壁为1.0mm，可调实心不锈钢子弹脚。						1			台


			16			煮面炉连汤炉			1000*700*800+100			外壳采用优质不锈钢材质制造，保温节能，自动开合设计，一炉多用，多重安全保护，快速沸腾。						2			台


			17			灭蝇灯						适用面积: 50㎡-100㎡；靠光波引诱蚊蝇；360段光波，当蚊蝇靠近时一停下就会被粘住；静音粘捕。						1			盏


			18			紫外线杀菌灯						利用紫外线破坏细菌的DNA和RNA，几分钟即可使气死亡，达到安全有效的杀菌消毒效果。						1			盏


						肉类/蔬菜加工间


			1			杀鱼台			1500*700*800/150			选用优质不锈钢磨砂板制作，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压成型，优质冷热水不锈钢防臭落水器及实心不锈钢可调子弹脚。						1			台


			2			浸泡池			1000*700*800/150			技术参数：选用优质不锈钢磨砂板制作，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压成型，通脚3.8*3.8mm不锈钢方管，拉衬管25*25不锈钢方管，不锈钢加强筋，优质冷热水不锈钢防臭落水器及实心不锈钢可调子弹脚。						3			台


			3			双层工作台			1800*700*800/150			选用优质不锈钢板制作，台面1.2mm不锈钢，下衬木芯板厚15mm，加横衬以支撑，侧板、层板、加强筋采用1.0mm不锈钢，配实心不锈钢可调子弹脚。						1			台


			4			单星工作台			1800*700*800/150			选用优质不锈钢磨砂板制作，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压成型，优质冷热水不锈钢防臭落水器及实心不锈钢可调子弹脚。						1			台


			5			单星工作台			1200*700*800/150			选用优质不锈钢磨砂板制作，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压成型，优质冷热水不锈钢防臭落水器及实心不锈钢可调子弹脚。						1			台


			6			四层花格货架			1200*500*1550			选用优质不锈钢板制作，层板厚1.2mm，立柱为38*38mm不锈钢方管，可调实心不锈钢子弹脚。						5			台


			7			四封门双温冷冻柜			1220*760*1950			产品描述：内外全不锈钢，加长加宽天梯，不锈钢门背板，箱体内角度圆弧设计； 自动回归门设计，冰箱侧板全发泡，整体发泡设计； 可更换式弹簧铰链，可拆卸门封条； 宽气候带运营，冰箱脚轮可与子弹脚互换；电源：220V/50Hz；电流：3.0A；温度:-5~10 ℃/-18~-6 ℃；功率：660W。						2			台


			8			绞切肉机						型号：JQ-2绞切肉机；额定电压：220V；额定频率：50HZ；电机功率：1.1KW；生产能力：300-400kg/h；切片厚度：3.5mm；整机重量：83kg；外形尺寸：580*420*780mm；新颖外观、安全可靠设计。优质不锈钢刀片、卫生耐用。加工能力强。可订造刀片的间距。						1			台


			9			刀具消毒柜			420*210*590			选用优质不锈钢板制作，内置紫外线灯管，节能高效杀菌消毒。						1			台


			10			洗地龙头			20米			用途：冲洗地面清洁；金属外壳，高档，美观，可拉伸与回收，更节约空间；管长20米，液压管，耐高温100度，耐压180KG；配置：一把水枪，一个喷头						1			台


			11			灭蝇灯						适用面积: 50㎡-100㎡；靠光波引诱蚊蝇；360段光波，当蚊蝇靠近时一停下就会被粘住；静音粘捕。						3			盏


						消洗区


			1			浸泡池			1000*700*800/150			技术参数：选用优质不锈钢磨砂板制作，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压成型，通脚3.8*3.8mm不锈钢方管，拉衬管25*25不锈钢方管，不锈钢加强筋，优质冷热水不锈钢防臭落水器及实心不锈钢可调子弹脚。						2			台


			2			单星连台			1200*700*800/150			选用优质不锈钢磨砂板制作，台面板厚1.0mm，星盆斗厚1.0mm，圆角模压成型，优质冷热水不锈钢防臭落水器及实心不锈钢可调子弹脚。						1			台


			3			热风循环高温双门消毒柜			1300*635*1940			带可视窗口内外加厚不锈钢整体发泡箱体(不带磁），门头采用黑白不锈钢完美结合，豪华工程款翻边拉手，专业不锈钢分餐盘层架、采用光波发热管、高档全不锈钢重力脚、带温度调节功能、高温热风循环消毒系统						2			台


			4			挂墙式开水器			12KW/380V			功率：6KW/380V；产水量：80L/h；聚胺脂发泡保温，保证出水温度，持续使用时节省30%用电量；专业出水龙头，缺水、超温保护干烧过流保护。						1			台


			5			灭蝇灯						适用面积: 50㎡-100㎡；靠光波引诱蚊蝇；360段光波，当蚊蝇靠近时一停下就会被粘住；静音粘捕。						1			盏


						洗手收残区


			1			柜式收残台			1500*700*800/150			选用优质不锈钢磨砂板制作，工作台面采用 1.2mm 不锈钢，柜身、底板、背板1.0mm不锈钢板，3.8*3.8mm不锈钢方管，不锈钢可调子弹脚，横通采用25*25mm 不锈钢方管，中间挖孔，使用、冲洗方便。						1			台


			2			收碗车						技术参数：支架、通脚φ25*1.0mm不锈钢管钢管；四个万向车轮为承重聚安脂Φ150车轮，使用方便自如。配五个塑料垃圾箱。						2			台


						自助餐区


			1			筷子消毒机						名牌产品						4			台


			2			自助餐炉（方形）						PC透明盖可视窗设计；全钢阻尼转轴，阻尼效果不变，寿命超长；配套第四代塑胶电热水盆，耐高温防火PP材料制造，可单独使用，也可灵活地与新力士其它餐炉架搭配使用；数显控制设计令客户更直观更方便。						18			台


			3			自助汤煲（圆形）						PC透明盖可视窗设计；全钢阻尼转轴，阻尼效果不变，寿命超长；配套第四代塑胶电热水盆，耐高温防火PP材料制造，可单独使用，也可灵活地与新力士其它餐炉架搭配使用；数显控制设计令客户更直观更方便。						5			台


			4			留样保鲜柜						制冷形式：直冷；绿色环保发泡剂，制冷剂；高效压缩机及制冷系统，节约能源；门体自动回归及悬停装置。						1			台


			5			单通道工作台柜			1800*750*800			选用优质不锈钢板制作，台面1.2mm不锈钢，下衬木芯板厚15mm，加横衬以支撑，侧板、层板、加强筋采用1.0mm不锈钢，配实心不锈钢可调子弹脚，采用上翻门						1			台


			6			平台雪柜（单温）			1800*750*800			产品描述：内外全不锈钢，加长加宽天梯，不锈钢门背板，箱体内角度圆弧设计； 自动回归门设计，冰箱侧板全发泡，整体发泡设计； 可更换式弹簧铰链，可拆卸门封条； 宽气候带运营，冰箱脚轮可与子弹脚互换；电源：220V/50Hz；电流：3.0A；温度:-5~10 ℃/-18~-6 ℃；功率：660W。						1			台


			7			备餐柜			1800*750*800			选用优质不锈钢板制作，台面1.2mm不锈钢，加横衬以支撑，侧板、层板、加强筋采用1.0mm不锈钢，配实心不锈钢可调子弹脚，采用上翻门，内置热风循环系统。						1			台


			8			豆浆机			35L			型号：FDM180A；生产能力： 200kg/h；额定电压： 3~ 380V；额定频率：50Hz；电机功率: 3kW；额定输入功率:  3.7kW；防水等级：IPX1；整机重量:78kg；操作维修更加方便，造型美观，效率高，不锈钢制作。						1			台


			9			榨汁机						型号：榨汁机；额定电压：220V；额定频率：50HZ；电机功率：0.75KW；轧辊转速：17r/min；生产能力：150kg/h；整机重量：45kg；外形尺寸：490*470*475mm；操作维修更加方便。造型美观、工作效率高。铝合金或不锈钢制作，符合国家标志。						1			台


			10			灭蝇灯						适用面积: 50㎡-100㎡；靠光波引诱蚊蝇；360段光波，当蚊蝇靠近时一停下就会被粘住；静音粘捕。						1			盏


			11			单门消毒柜                     （密胺餐具）			780*480*970			钢化玻璃门体，不锈钢工艺折弯门头；
箱体不锈钢板材整体发泡工艺；
不锈钢重力脚，全无磁层架；
带可调温度功能，可调定时器功功能。						2			台


						主食库


			1			米面架			1200*600*200			选用优质不锈钢方管制作，立柱为38*38mm不锈钢方管，横管为38*25不锈钢方管，可调实心不锈钢子弹脚。						2			台


			2			四层平板货架			1500*500*1550			技术参数：选用优质不锈钢方板制作，层板厚1.2mm，立柱为38*38mm不锈钢方管，可调实心不锈钢子弹脚。						2			台


			3			平板推车			1000*600*150			选用优质不锈钢方管制作，立柱为38*38mm不锈钢方管，横管为38*25不锈钢方管，四个万向车轮为承重聚安脂Φ150车轮，使用方便自如。						1			台


			4			防鼠挡板						选用1.2mm优质不锈钢磨砂板制作						1			块


						副食库


			1			四层平板货架			1200*500*1550			技术参数：选用优质201不锈钢方板制作，层板厚1.0mm，立柱为38*38mm不锈钢方管，可调实心不锈钢子弹脚。						5			台


			2			防鼠挡板						选用1.0mm优质201不锈钢磨砂板制作						1			块


						杂物间


			1			四层平板货架			1200*500*1550			技术参数：选用优质201不锈钢方板制作，层板厚1.0mm，立柱为38*38mm不锈钢方管，可调实心不锈钢子弹脚。						5			台


						厨房设备小计


			【厨杂】


			1			一楼餐盘						选用优质304不锈钢制作，400g/个。						300			个


			2			304铂金碗13cm						选用优质304不锈钢制作，130g/个。						300			个


			3			耐高温筷子						耐高温高档合金筷						300			双


			4			双门冰箱						国家品牌产品						2			台


			5			不锈钢调料盆						304不锈钢，规格16/18/20/22/24/26/28cm七件套，厚度0.5mm						2			套


			6			自助区餐台						尺寸:5400*1.4*1m、6200*1.4*1m。砖砌结构，外装饰高档装饰材料						11.6			米


			7			食品供应餐台（内外交接处）						砖砌结构，外装饰高档装饰材料						2.5			米


			8			瓷器						景德镇						1			套


			9			锅、碗、瓢、盆						综合						1			套


						厨杂小计																					0


						合计																					0


			0.0
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清单/阳新公安局厨房设备采购清单（2排烟新风）.xls

排烟


			阳新县公安局厨房改造工程


			厨 房 设 备 排 烟 及 新 风 询 价 表


			项目			设备名称			规格			配置说明			品牌			数量			单位			单价			金额			备注


			【排烟系统】


						操作间


			1			不锈钢油网烟罩			5800*1200			技术参数：整个烟罩壳体采用1.0mm不锈钢；油槽接口不得漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯；支架选用贴胶磨砂不锈钢板，厚度1.0mm。						10.3			平方


			2			双层隔油网			500*500			技术参数：采用1.0mm不锈钢						15			个


			3			不锈钢封墙钢			L=5800*2000			技术参数：采用1.0mm不锈钢						15.2			平方


			4			不锈钢集烟管			7600*600*600			技术参数：所有管道、变径、三通、弯头等都需用1.0mm厚优质不锈钢板制作；包含法兰，气室，外烟管，汇流管等，单双口接驳，接口涂进口防漏胶。						18.3			平方


			5			不锈钢烟管			30000*600*600			技术参数：所有管道、变径、三通、弯头等都需用1.0mm厚优质不锈钢板制作；包含法兰，气室，外烟管，汇流管等，单双口接驳，接口涂进口防漏胶。						36			平方


			6			不锈钢弯头			600*600			同上						3			个


			7			不锈钢净化器变径						技术参数：所有管道、变径、三通、弯头等都需用1.0mm厚优质不锈钢板制作；包含法兰，气室，外烟管，汇流管等，单双口接驳，接口涂进口防漏胶。						1			个


			8			不锈钢风机变径						技术参数：所有管道、变径、三通、弯头等都需用1.0mm厚优质不锈钢板制作；包含法兰，气室，外烟管，汇流管等，单双口接驳，接口涂进口防漏胶。						1			个


			9			净音风柜
（18000风量）			5.5KW/380V/18寸			柜体内胆前弯多翼式叶轮，风量大，静压高；不锈钢板折边柜体，美观耐用；选配进口品牌轴承，使用寿命长；柜体及内胆均使用优质的不锈钢板制作而成，造型美观，防护性能优良；主轴材料采用优质45#钢。						1			台


			10			风柜底座连减震器			配套7.5KW风柜			技术参数：
采用优质8#槽钢和L40*40角铁制作。						1			套


			11			高空排放油烟净化器			14000风量			风量：13000m3/h；（1）90%除油烟效率，设备在实验室及额定处理风量测试。 （2）搭载D1.4数字电源，智能驱动净化设备。（3）线型圆筒蜂巢电场，清洗周期延长到原来的3-5倍。（4）内置kCloud科蓝云服务，油烟在线监控系统。						1			台


			12			净化器底座连减震器			配套净化器			技术参数：
采用优质8#槽钢和L40*40角铁制作。						1			套


			13			不锈钢雨帽						技术参数：1.0mm厚优质不锈钢板制作；接口涂进口防漏胶。						1			个


			14			防火阀			600*500			可直接安装在通风管道上，与风管相连接，用于阻止火势，其调节方便、灵巧。该风阀采用镀锌钢板制成，表面无需涂装；或采用冷轧钢板制作，表面涂装。WXH及法兰配合风管尺寸。						1			个


			15			软连接												1			个


			16			接油盘						技术参数：采用1.0mm厚优质不锈钢板制作，涂进口防漏胶。						2			个


			17			风柜变频控制器			配套5.5KW风柜			技术参数：变频、漏电、缺相、过载保护						1			套


						面点间


			1			不锈钢油网烟罩			6100*1000			技术参数：整个烟罩壳体采用1.0mm不锈钢；油槽接口不得漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯；支架选用贴胶磨砂不锈钢板，厚度1.0mm。						6.1			平方


			2			双层隔油网			500*500			技术参数：采用1.0mm不锈钢						12			个


			3			不锈钢集烟管			6100*600*600			技术参数：所有管道、变径、三通、弯头等都需用1.0mm厚优质不锈钢板制作；包含法兰，气室，外烟管，汇流管等，单双口接驳，接口涂进口防漏胶。						14.8			平方


			4			不锈钢油网烟罩			2200*900			技术参数：整个烟罩壳体采用1.0mm不锈钢；油槽接口不得漏油，配备接油盒及烟罩防雾灯；支架选用贴胶磨砂不锈钢板，厚度1.0mm。						2.2			平方


			5			双层隔油网			500*500			技术参数：采用1.0mm不锈钢						4			个


			6			不锈钢集烟管			2200*500*500			技术参数：所有管道、变径、三通、弯头等都需用1.0mm厚优质不锈钢板制作；包含法兰，气室，外烟管，汇流管等，单双口接驳，接口涂进口防漏胶。						4.4			平方


			7			轴流排风扇
（含安装及辅料费用）			5.0#			产品叶片机翼形压铸铝叶片，刚性强，不易折断，流量大，效率高，低噪音。						1			个


			8			轴流排风扇
（含安装及辅料费用）			6.0#			产品叶片机翼形压铸铝叶片，刚性强，不易折断，流量大，效率高，低噪音。						1			个


			9			不锈钢变径			600*500-Φ610			技术参数：所有管道、变径、三通、弯头等都需用1.0mm厚优质不锈钢板制作；包含法兰，气室，外烟管，汇流管等，单双口接驳，接口涂进口防漏胶。						2			个


			10			不锈钢雨帽						技术参数：1.0mm厚优质不锈钢板制作；接口涂进口防漏胶。						2			个																					s


			11			电机综合保护器						技术参数：变频、漏电、缺相、过载保护						2			套


						排烟系统小计																					0


			【新风系统】


			1			不锈钢新风出风管        （白案间）			400*300*6500			技术参数：所有管道、变径、三通、弯头等都需用1.0mm厚优质不锈钢板制作；包含法兰，气室，外烟管，汇流管等，单双口接驳，接口涂进口防漏胶。						9.1			平方


			2			不锈钢播风器                    （白案间）						技术参数：采用1.0mm不锈钢						6			个


			3			不锈钢新风出风管        （操作间）			400*300*6800			技术参数：所有管道、变径、三通、弯头等都需用1.0mm厚优质不锈钢板制作；包含法兰，气室，外烟管，汇流管等，单双口接驳，接口涂进口防漏胶。						9.6			平方


			4			不锈钢播风器                    （操作间）						技术参数：采用1.0mm不锈钢						6			个


			5			不锈钢新风主管			700*600*16750			技术参数：所有管道、变径、三通、弯头等都需用1.0mm厚优质不锈钢板制作；包含法兰，气室，外烟管，汇流管等，单双口接驳，接口涂进口防漏胶。						44			平方


			6			不锈钢新风
竖向主管			700*600*12000			技术参数：所有管道、变径、三通、弯头等都需用1.0mm厚优质不锈钢板制作；包含法兰，气室，外烟管，汇流管等，单双口接驳，接口涂进口防漏胶。						32			平方


			7			不锈钢弯头                    （烹饪区）			400*400			技术参数：采用1.0mm不锈钢						2			个


			8			低噪音风柜
（内装隔音棉）			380V/2.2KW/12"			柜体内胆前弯多翼式叶轮，风量大，静压高；不锈钢板折边柜体，美观耐用；选配进口品牌轴承，使用寿命长；柜体及内胆均使用优质的不锈钢板制作而成，造型美观，防护性能优良；主轴材料采用优质45#钢。						1			台


			9			风机座架连减震						技术参数：
采用优质8#槽钢和L40*40角铁制作。						1			套


			10			不锈钢变径						技术参数：所有管道、变径、三通、弯头等都需用1.0mm厚优质不锈钢板制作；包含法兰，气室，外烟管，汇流管等，单双口接驳，接口涂进口防漏胶。						2			个


			11			软接												1			套


			12			百叶窗连防虫网						技术参数：采用1.0mm不锈钢						1			套


			14			电机综合保护器						技术参数：变频、漏电、缺相、过载保护						1			套


						新风系统小计																					0


						合计																					0


			0.0
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